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B. Czes¢ graficzna

Rys. nr 1. Sytuacja — plansza szczego6towa skala 1 : 500
Rys. nr 2. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej skala 1 : 500 /100
Rys. nr 3. Profil podtuzny przebudowywanego odcinka wodociggu i

przytgcza wodociggowego. skala 1 : 500 /100
Rys. nr 4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne skala 1: 20

Rys. nr 5. Szczeg6t utozenia rur PVC w ziemi.

C. Zataczniki

1. Opinia ZUDP nr 333/2010 z dnia 02-06-2010
2. Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej wydane pismem znak: ZWiK/7/2010 z dnia
13-05-2010.
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. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

- Wizja w terenie

- Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej wydane pismem znak: ZWiK/7/2010 z dnia 13-
05-2010.

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe
. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem objety jest Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara
Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym. W skiad opracowania wchodzi rozbudowa i przebudowa
istniejgcego budynku dziatajgcej kottowni gazowe;j.

Potowa tego budynku (od strony potudniowej) zostata adaptowana i przebudowana na cele
kottowni gazowej osiedlowej. Pozostata tylna czesé¢ jest w stanie ruiny i bedzie adaptowana na
cele niniejszej inwestycji. Znajdzie sie w niej cze$¢ administracyjna obiektu, sala konferencyjna
na okoto 80 oséb, biblioteka oraz czes¢ techniczna obstugujgca obiekt (w tym gtéwna czesc
technologiczna basenéw).

Niniejsze opracowanie obejmuje | etap w/w inwestycji :

Budow e przyt gcza do kanalizacji sanitarnej: B2-S2-S1,

Przebudow e odcinka wodoci ggu PVC @ 150 z uwagi na kolizje z projektowana rozbudow g
ozn. W1-W2-W5-W3

Przebudow e istniej acego przyt acza wodoci ggowego @ 100 na przyt gcz z rur PEHD @ 80
ozn. W5-B

Monta z jednego hydrantu p.po z na istniej acej sieci PVC & 150, ozn. Hp.

3. Przytacz do kanalizacji sanitarnej.

3.1 Ruroci agi przyt gcza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie w warunkami technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowano wigczenie

przytgcza kanalizacyjnego do istniejgcej studni rewizyjnej na kolektorze kanalizacji sanitarnej PVC

® 200, przebiegajacej obok projektowanej inwestycji, oznaczonych na sytuaciji Si.
Sie¢ kanalizacyjng sanitarng wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC 200, PVC 160.

Projektowane sieci oznaczono na sytuacji symbolami:
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- Projektowane przytgcze Si-S1-S2 PVC 200
- Projektowane przytgcze S2-B2 PVC 160

Uktadanie ciggdéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur z PVC.
Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy to uzyska¢ poprzez dobor
rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie.

Po wykonaniu kanaty nalezy podda¢ sprawdzeniu prawidtowos$ci jego utozenia prostoliniowego w
planie i w profilu, zgodnie ze spadkiem podanym w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Wymagane szerokosci dna wykopu dla rur o $rednicy 110 - 300 mm 07 — 09 m.

OBSYPKA

Materiat obsypki

a. wymagania jako $ciowe: Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania
jakosciowe:

- materiat niespoisty, dajgcy sie zageszczac do wystarczajgcej nosnosci;

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu;

- materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60 mm;

- maksymalna wielko$¢ ziaren materialu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% S$rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm.

b. rodzaj materiatu:  Rury z PVC powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir,
tluczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru.

c. Zageszczenie obsypki dla przewoddw o przykryciu do 4,0 m. Podsypke z piasku gr. 20 cm
nalezy zagesci¢ recznie lub mechanicznie do wartos¢ Is = 95 %, natomiast zasypke do
wartosci Is = 90%

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 - 30 cm.

d. Wysoko §¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co

najmniej 15 cm dla rur o srednicy D<400 mm;
ZASYPKA
Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 30 cm. Dla rur o srednicy ponizej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad
wierzchotkiem rury wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinien zawieraé czgstek wiekszych niz
6cm.
Szeroko $¢ wypetnienia po bokach rury, szeroko  §¢ wykopu
Minimalana szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bm,;, = 30 cm.
Zatem minimalna szerokos¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢ B = D + 2xbmy;p,.
Do budowy kanatéw z rur PVC mozna stosowa¢ wykopy ciggte wasko przestrzenne, o przekroju
prostok atnym i szeroko sci D+2x30 cm, o $cianach pionowych umocnionych. Staranne
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przygotowanie podioza wykopu oraz prawidiowe zasypanie wykopu w strefie przewodowej
gwarantuje dtugg zywotnos¢é budowanego kanatu. Podsypke z piasku gr. 20 cm nalezy zagesci¢

recznie lub mechanicznie do wartos¢ Is = 95 %, natomiast zasypke do wartosci Is = 90%

Projektuje si @ nast epujace rodzaje rur kanalizacyjnych
PVC 200 37.20 m.

Na wyjsciach z budynku zamontowac¢ klape burzowg w studzience rewizyjnej (1xdn 200).

3.2 Studzienki rewizyjne na kanalizacji sanitarnej.

W miejscach przytgczy do budynkéw oraz na zatamaniach trasy, oraz na przebudowywanej sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne oznaczone symbolem S —ilos¢ szt.2

Studzienki kanalizacyjne rewizyjno — przelotowe nalezy wykona¢é z kregéw zelbetowych,
prefabrykowanych dn 1000, przykrytych pokrywami nadstudziennymi zelbetowymi o $rednicy 1.25
m. Nalezy je ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce piaskowej grubosci okoto 20 cm.
Zasypke dookofa studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu.

Poniewaz studnie zaprojektowano poza drogami, projektuje sie wiazy zeliwne typu lekkiego. W
miejscach przejs¢ rurami z PCW przez sciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia
szczelne z uszczelnieniem gumowym.

Nalezy je ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce piaskowej grubosci okoto 20 cm.
Zasypke dookota studzienek nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu. Nalezy wykonac pierscien obcigzajacy.

Dla studni zaprojektowanych w drodze, projektuje sie wiazy zeliwne typu ciezkiego, odmiana D -
400 wg PN-H-74051-02 , dla umieszczonych poza korpusem drogi wtazy zeliwne typu lekkiego B -
125 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01. W miejscach przej$¢é rurami z PVC przez
sciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem - zaprawa
cementowa plastyczna.

Studzienki rewizyjne nalezy budowaé w wykopie jamistym o wymiarach 2 x 2 m. Osadzenie
kanatow w $ciankach studzienek rewizyjnych nalezy doktadnie uszczelni¢ i obrobi¢ uwzgledniajac
oddzielne osiadanie studzienek i kanatdw. Studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych
powinny mie¢ stopnie zeliwne lub z pretéw stalowych o $rednicy 18-22 mm zabezpieczonych przed
korozjg. Stopnie wlazowe powinny by¢ utozone mijankowo w dwdch rzedach odlegtych od siebie o
0,3 m. Pierwszy stopierr w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

ROBOTY ZIEMNE

Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze

studzienka.
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Potagczenie rur ze studzienkg wykonuje sie analogicznie do potgczenia rur kielichowych (kineta

posiada system uszczelek wargowych). Grubos¢ podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka, jak

grubosc¢ podsypki pod rurociggiem. Najczesciej jest to warstwa o grubo$ci 15 cm.

Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby:

1. Wykop nalezy pogiebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu odktadanego z
wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewngtrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.

Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokot rury trzonowej studzienki moze by¢ uzyskany

przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat uzyty na

obsypki studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania

obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazéw, ostrych

kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.

Jezeli rurocigg wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi

posiadac¢ studzienka. Zaréwno w przypadku rurociggu z PVC, jak i studzienki, nalezy wykonac¢

odpowiednig warstwe wyrownawczg na fundamencie. Szczegoty wykonania, granulacje itp. sg takie

same jak przy ukfadaniu rurociggéw z PVC.

4. Przebudowa odcinka wodoci ggu | przyt gcza
wodoci ggowego.

Zgodnie z warunkami technicznymi w niniejszym opracowaniu zaprojektowano:
- Budowe przytgcza wodociggowego: PEHD @& 80 ozn. W5-B
- Przebudowe odcinka wodociggu PVC @& 160 z uwagi na kolizje z projektowang inwestycjg
ozn. W1-W2-W5-W3

- Montaz jednego zewnetrznych hydrantu p.poz. ozn. Hp

4.1 Projektowana przyt acz wodoci ggowy.

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przebudowac istniejgcy przylgcz wodociggowy. Nowe
zasilanie budynku projektuje sie z rur PEHD @ 80 po trasie istniejgcego przytacza. Wigczenie do
sieci wodociggowej wykonaé za pomocg zasuwy 150/80.

Projektowane przyt gcze wodoci ggowe wykona € zgodnie z sytuacj a (rys 1).

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego wykonac poprzez zabudowanie z zasuwg
150/80, z uszczelnieniem miekkim, obudowg z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynkg do
zasuw.

Zaprojektowano zasuwe zeliwng, owalna, klinowa, kotnierzowa, ktéra nalezy wyposazy¢ w obudowe
oraz skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke nalezy w gdrnej czesci obrukowa¢ lub obetonowaé
zaprawg. Bruk lub beton nalezy utlozyé na ubitej warstwie zwiru lub piasku w promieniu 0.5 m.

Armature i ksztattki zeliwne przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
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oczyszczenie powierzchni z rdzy, pylu i tluszczu. Po oczyszczeniu zagruntowaé powierzchnie a
nastepnie dwukrotnie pomalowaé lakierem asfaltowym ogélnego zastosowania (czarny) wg
BN63/6114-01
Zaprojektowano jeden hydrant p.pozarowy podziemny Dn 80, obok budynku, zamontowany na
odgalezieniu z kolanem stopowym kotnierzowym. Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe
zeliwng dn 80. Gidwke hydrantu pomalowac dwukrotnie czerwong farbg olejna.
Projektuje si @ montaz :
- zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy DN 150 mm szt.2 z gumowym uszczelnieniem np.
firmy HAVLE.
- zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy DN 80 mm szt.1
- zasuwa zeliwna kotnierzowa o srednicy DN 80 mm szt.1 (przed hydrantem)
- hydrant p.pozarowy DN 80 - ( nadziemny) szt. 1
Na wykonanym wodociggu po czesciowym zasypaniu ( 30 cm ) nalezy utlozy¢ niebieskg tasme
znakujgco - sygnalizacyjng z wktadkg chromoniklowa. Przejscie przez sciany budynkéw wykonaé w

rurze ochronnej.

4.2 Dobor wodomierzy

Qp.poz >2 XQbyt.

On = Qp.poz + 0115 X Qbyt.

an = 2,27 dm?s

Qw=2xgn

Quw=4,55dm%s =16,37m*/h

Dobrano wodomierz  $rubowy do wody zimnej o przeptywie nominalnym do 25 m3h i
$rednicy 65 mm firmy POWOGAZ lub rbwnowa  zny.
Za zestawem wodomierzowym w zabudowanej wnece na kondygnaciji przyziemia budynku
istniejgcego nalezy zamontowa¢ atestowane, sprezynowe zawory antyskazeniowe, oddzielny dla
istniejgcej instalacji wodociggowej (za istniejgcym wodomierzem) i projektowane;.
Dobrano dla projektowanej instalacji zawér antyskazeniowy firmy Danfoss EA423RE dn 65.
Wodomierz i zawér antyskazeniowy umieszczone bedg w zamykanej szafce na poziomie

przyziemia, w pomieszczeniu technicznym, wyposazonym w zawor ze ztgczkg i wpust podtogowy.

4.3 Bloki oporowe.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego, szczegOlnie dla zabezpieczenia
przed wysunieciem sie bosego konca rury =z kielicha, przy ‘tukach, kolanach
i trojnikach stosuje sie bloki oporowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w
rurociggu.

Typy i wielkosci blokéw oporowych zastosowac zgodnie z norma nr BN — 81/9192 — 05 .
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4.4 Sposob uto zenia rur.
Rury uktada¢ zgodnie z profilem i sytuacja.
Rurom z PE nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy to uzyska¢ poprzez dobor
rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie.
OBSYPKA
Materiat obsypki
Wymagania jako sciowe:
Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujg ce wymagania jakosciowe:
- materiat niespoisty, dajgcy sie zageszczac do wystarczajgcej nosnosci;
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu;
- materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60 mm;
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurgnie
powinna przekracza¢ 10% S$rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm.
Rodzaj materiatu:
Rury z PE powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, tluczen, piasek lub
mieszanina piasku i zwiru.
Zageszczenie obsypki:
Zageszczenie obsypki dla przewoddéw o przykryciu do 4,0 m. Podsypke z piasku gr. 20 cm nalezy
zagescic recznie lub mechanicznie do warto$¢ Is = 95 %, natomiast zasypke do wartosci Is = 90%.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 - 30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o srednicy D<400 mm;
- - conajmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.
ZASYPKA
Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 30 cm. Dla rur o srednicy ponizej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad
wierzchotkiem rury wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinien zawieraé czgstek wiekszych niz
6cm.
Szeroko $¢ wypetnienia po bokach rury, szeroko  §¢ wykopu
Minimalana szerokos$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bm,;, = 30 cm.

Zatem minimalna szerokos¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢ B = D + 2xbm ;.

6. Uwagi ko ncowe.
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Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia"
LOKALIZACJA : Rejowiec Fabryczny, dz. nr 34/12,35/4,335/6,35/7,36/4,36/5,36/2,35/5 nr 33/6,34/1,34/3,34/5, 34/11,
INWESTOR : Miasto Rejowiec Fabryczny
Przylgcz wod.-kan.
-10 -

Calosc¢ robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, Czesc¢
[1 /89 Instalacji sanitarnych i przemystowych i i producenta.

W przypadku stwierdzenia niezgodno $ci gtebokosci istniej acego
uzbrojenia w stosunku do projektu nale zy wezwaé projektanta. celem
zweryfikowania projektowanych sieci.

Wykonanie wszystkich robét budowlanych nale zy powierzy ¢ uprawnionemu
wykonawcy.

Podczas projektowania postuzono sie " INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA, WYKONANIA
I ODBIORU " opracowang przez ZTS " GAMRAT " JASLO -TOM 2 czesc¢ |l
ZEWNETRZNE PRZEWODY WODOCIAGOWE - SIECI | MAGISTRALE oraz
KATALOGIEM TECHNICZNYM firmy MABO TURLEN.

Podane w projekcie typy materiatéw i nazwy producentéw majg stanowi¢ jedynie podstawe
do kategoryzacji zastosowanych materiatbw pod wzgledem parametréw technicznych,
estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materialu bedzie opinia inspektora

nadzoru a w szczegoélnych przypadkach zgoda projektanta.

Opracowat:
Wioletta Spedzia
mgr inz.
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