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2. Czes¢ graficzna.

Rys. 1 Rzut piwnic— instalacje C.O. Skala 1:100
Rys. 2 Rzut parteru — instalacje C.O. Skala 1:100
Rys. 3 Rozwiniecie instalacji C.O.
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem
- projekt architektoniczno- konstrukcyjny
- wizja lokalna

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objety jest Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia" w
Rejowcu Fabrycznym. W skiad opracowania wchodzi rozbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku dziatajgcej kottowni gazowe;.

W zakres projektu wchodzi ogrzewanie grzejnikowe, ktére pokryje straty ciepta przez przegrody
budowlane. W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano :

- ogrzewanie caloroczne w pomieszczeniach w czesci istniejgcej, kawiarni z zapleczem
kuchennym, sitowni z zapleczem szatniowo — sanitarnym

- ogrzewanie dyzurne (temp. 120) W pomieszczeniach zaplecza szatniowo — sanitarnego
odkrytych basenow.

Temperatury obliczeniowe pomieszczeh ogrzewanych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowania ( Dz.U. Nr 75, poz. 690).

3. INSTALACJA C.O.

3.1 Charakterystyka instalacji

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla budynku 78,77 kW
Wskaznik cieplny budynku 14,80 W/ m*
Zrédio ciepta : istniejgca kotlownia gazowa w czesci istniejgcej budynku
Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego

Ogrzewanie grzejnikowe - 80 / 60 °c

Ogrzewanie podtogowe i $cienne - 45/ 35 °c

Oddzielne obiegi grzewcze

Obiegnr1 Ogrzewanie czesci catorocznej budynku - | etap inwestycji 54,62 kW
Obieg nr 2 Ogrzewanie czesci sezonowej budynku - Il etap inwestyciji 9,15 kW
Obieg nr 3 Wentylacja sali konferencyjnej - | etap inwestycji 15,0 kW

- Dziatanie ogrzewania bez przerwy, z ostabieniem w nocy
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- System ogrzewania dwururowy, pompowy wodny

- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN — 92/B-02403

- Temperatury pomieszczen ogrzewanych wg PN — 92/B-02402
- Strefa klimatyczna lll, tz = -20 0C

W oparciu 0 PN-91/B-02020 dokonano obliczeh wspotczynnikow k przegrdd oraz strat ciepta
poszczegoélnych pomieszczen. Zestawienie wspotczynnikow k dla przegrod budowlanych, strat
cieplnych pomieszczen, oraz obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocg programu
komputerowego Instal System — UPONOR 4.5.

3.2 Opis rozwi gzan projektowych.

W budynku projektuje sie instalacje C.O. wodng pompowg w ukfadzie zamknietym, z rozdziatem
dolnym. Czynnik grzewczy, woda gorgca przygotowana w istniejgcej kottowni gazowo—olejowe;.

Nie wykorzystuje sie przygotowanych odgatezien w istniejgcej kottowni. Nalezy wykonaé nowe
odgatezienia z rozdzielaczy ( odgalezienie w poziomie). Rozdzielacze instalacji c.0. usytuowano
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Do pomiaru ciepta zaprojektowano
cieptomierz z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu wg projektu wykonawczego. Na

przewodzie zasilajgcym przed cieptomierzem zamontowac filtr siatkowy.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen przyjeto montaz stalowych
plytowych profilowych grzejnikéw zaworowych FKV f-my KERMI, lub réwnowazne, zasilane od
dotu o wysokosci 600 mm, 900 mm . Wiekszos¢ grzejnikéw zamontowana bedzie przy scianach
zewnetrznych, pod oknami.

Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-HD, w systemie UPONOR PEX-a produkcji UPONOR POLSKA lub réwnowazne.
Przewody rozdzielcze oraz podejscia do poszczegodlnych grzejnikow prowadzone w posadzce,
umieszczone w karbowanych rurach ostonowych (peszle). Podtgczenia pionéw do przewodoéw
rozdzielczych wykonywaé z odsadzkami umozliwiajgcymi kompensacje. Wszystkie przejscia
przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.

Kazdy zesp6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢é mieszankg wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catosé instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykonaé¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie gorgcym nalezy zawory przy grzejnikach

ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentacji, a nastepnie zatozy¢ gtowice termostatyczne.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY”, arch. Pawet &tria, Wioletta Sgdzia,
39-200 zbica, ul. Powst. Styczniowego 4



Centrum aktywngi spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia"
LOKALIZACJA : Rejowiec Fabryczny, dz. nr 34/1243%5/6, 35/7, 36/4, 36/5, 36/2, 35/5 nr 33/6, 384/3, 34/5, 34/11,
INWESTOR : Miasto Rejowiec Fabryczny
Instalacja C.O.
-6 -

3.4 Zastosowane materiaty do instalacji C.O.

3.4.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych Uponor MLC w kolorze biatym,
lub réwnowazne, wielowarstwowe z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego na zaktadke, odpornych na dyfuzje tlenu lub réwnowazne.

Dzieki usieciowieniu poletylen odznacza sie bardzo dobrymi parametrami fizykochemicznymi
oraz mechanicznymi, spetia wszystkie wymogi branzy sanitarnej. Jest odporny na temperature
od —110 do +95 ° C, wytrzymaly, przeznaczony do pracy w temperaturze + 95 °C, ci$nieniu 10
bar, trwaly, min 50 lat zywotnosci instalacji z PEX.

Posiada wysokg elastycznosé, zdolnos¢ samokompensaciji, pamie¢ ksztattu, jest odporny na
korozje, charakteryzuje sie niskg chropowato$cig. Jest to tworzywo bezpieczne dla zdrowia,

ekologiczne i bezpieczne pozarowo.

3.4.2 Elementy grzejne.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature, oraz temperature powietrza naptywajgcego do pomieszczenia.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczeg6linych pomieszczen przyjeto montaz stalowych
ptytowych profilowych grzejnikéw zaworowych FKV f-my KERMI, lub réwnowazne, zasilane od
dotu o wysokosci 600 mm. Wiekszos¢ grzejnikdw zamontowana bedzie pod oknami.

taczenie grzejnikdw z gatazkami i armaturg za pomoca przytgcza prostego VK ze stozkami, %4,
firmy GIACOMINI Ilub réwnowazne. Przy grzejnikach przewidziano montaz zaworéw
termostatycznych firmy DANFOSS lub rownowazne i automatycznego odpowietrznika.

Grzejniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz 10 cm od podtogi i nie blizej niz 4 cm od lica
Sciany wykonczonej. Mocowanie grzejnikbw ( podpory, slizgi) systemowo, wg wytycznych
producenta.

Wiekszosé grzejnikbw zamontowana bedzie pod Scianami zewnetrznymi. Galgzki grzejnikdw

prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.

3.4.3 Armatura.

Przy grzejnikach ptytowych przewidziano montaz:

- zaworOw termostatycznych RTD-N f-my DANFOSS Ilub réwnowazne
Zainstalowane zawory nastawne (ogrzewanie podfogowe) i termostatyczne grzejnikowe
pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach z uwzglednieniem
temperatury zewnetrznej. W miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie
montowa¢ zawory kulowe. Zaleca sie zamontowanie w miejscach ogoélno dostepnych

zabezpieczen przed kradzieza.
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3.4.4 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym na grzejnikach oraz na pionach.

3.4.5 Izolacja.
Przewody w wezle cieplnym nalezy izolowa¢ termicznie za pomocg otulin izolacyjnych
Thermaflex lub réwnowazne i ptaszczem z folii PVC. Izolacje cieplng rurociaggéw wykonaé

zgodnie z normg PN-85/B-02421 , 1zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen. Wymagania

i badania.”

3.4.6 Ptukanie instalacji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie gorgcym nalezy zawory przy grzejnikach

ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

3.4.7 Kotnierze ogniochronne.

Nalezy zastosowa ¢ Uniwersalny kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCo llar.
Catkowita dtugos¢ kotnierza wynosi 2,19 m. W zaleznosci od srednicy rury przycinane sg
kotnierze o odpowiedniej diugo$ci. Kotnierze moga by¢ stosowane dla rur z PVC, PVC-C, PVC-
U, PVC-HI, PP, PB, PE oraz PE-HC o srednicach 50-200 mm. Kazde przejscie instalacyjne
powinno bys oznakowane czytelng etykietg informacyjna.

Dane techniczne:
1. klamry mocujace

2. kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-
UniCollar®

3. etykieta informacyjna
4, éciana masywna

5. rura z tworzywa sztucznego
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. Uwagi ko ncowe.

Calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, Czes¢
/89 Instalacji sanitarnych i przemystowych.

Roboty instalacyjne powierzy¢ firmom uprawnionym do projektowanego zakresu robét.
Wykonawca winien mie¢ uprawnienia do wykonywania instalacji w systemie WIRSBO.

Przy robotach nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Prace montazowe nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi.

Calosc¢ rob6t wykonac zgodnie z DTR poszczeg6lnych urzadzen, Wytycznymi Obstugi i
Eksploatacji oraz przepisami BHP i PPOZ.

Opracowat:
Wioletta Spedzia
mgr inz
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