WILO AG

Nortkirchenstrasse 100

D 44263 Dortmund

Telefon +49 (0) 231/ 4102-0
Telefaks +49 (0) 231 / 4102-7575

Specyfikacja

WILO

Klient Projekt Strona 1/ 5

Klient nr Projekt nr Data 06.07.2010

Partner rozméw Miejsce montazu

Opracowujacy
Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] | Wart. [EUR]
Instalacja: Pompa automatyczna
1 Pompa: Smart 25/4 wo 133,00 133,00
Numer pozygdji : 4100900
Suma posrednia: 133,00
Instalacja: Pompa energooszczedna
1 Bezdtawnicowa pompa Wilo-Star-E wo 187,00 187,00
z regulacja elektroniczna,
Wilo-Star-E 30/1-5 EasyStar 1~ PN10
Nie wymagajaca obstugi pompa obiegowa do montazu
w rurocigqg ze zintegrowang regulacja elektronicznag
dla statej réznicy ciSnien przy bezstopniowym
nastawianiu wartosci zadanej (rédznica
ci$nien w,m") za pomocqa "czerwonego pokretta".
Automatyczne przetgczanie na prace z obnizeniem
~Autopilot". Zastosowanie logiki FUZZY (zbioréw rozmytych)
do adaptacyjnego regulatora. Przetgczanie miedzy "aktywacjq"
i "deaktywacjq" mozliwosci pracy z obnizeniem
rowniez za pomocag "czerwonego pokretta".
Zabezpieczenie przed awarig elektroniki ,SAFETY-CONTROL":
Przy awarii uktaddw elektronicznych nastepuje
automatyczne przetaczenie na
maksymalng charakterystyke.
Rodzaj regulacji .p-cv: kombinacja
statego ci$nienia (p-c) i zmiennego ci$nienia (p-v).
eTyp 1-3: 0,5m -3 m
Silnik odporny na prad przy zablokowaniu. Korpus z
EN-GJL-200 (przedtem GG-20, zeliwo), wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtknem szklanym,
wat ze stali chromowej z grafitowymi tozyskami $lizgowymi.
Przettaczana ciecz : Woda, czysta
Przeptyw : 0,68 1/s
Wysokos$¢ podnoszenia 12,35 m
Temperatura pracy (max.) 1110 °C
Cisnienie robocze / znamionowe: /PN10
Rodzaj pradu 1 1~230V/50Hz
Zapotrzebowanie mocy P1 (max.) : 0,027..0,072 kW
Predkos$¢ obrotowa : 2680 1/min
Stopien ochrony 1 IP 42
Gwintowe podfaczenie do rur :R11/4/G 2
Producent : Wilo
Typ : Star-E 30/1-5 EasyStar 1~
PN10
Numer pozycji : 4065963
Suma posrednia: 187,00
Instalacja: Pompa automatyczna
1 Pompa: Smart 30/6 wo 168,00 168,00
Numer pozyciji : 4102051
Suma posrednia: 168,00

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u  3.1.7 - 13.12.2007 (Build 6) Grupa uzytkownika PL Status danych 1.04.2008
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Poz. Licz.| Oznaczenie

Grupa Cena [EUR] | Wart. [EUR]

Catkowita cena netto

488,00 Euro

VAT w %

21
Grupa uzytkownika

Catkowita cena brutto

590,48 Euro
PL Status danych 1.04.2008

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.7 - 13.12.2007 (Build 6)
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Smart 25/4

Instalacja: Pompa automatyczna

WILO
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3 Wysokos¢ pednpszenia

Dane wyjsciowe doboru
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Przeptyw 0,09889 I/s
Wysoko$¢é podnoszenia 2,349 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 293 K
Gestosc 998,2 kg/m3
Lepks¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
Cisnienie pary 10 kPa
Dane pompy

Producent WILO

Typ Smart 25/4

Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa

Rodzaj pracy dp-c

Stopien ci$n.znamionowe @10

Minimalna temperat.ptyn275 K
Maksymalna.temp.ptynu 368 K
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 0,0989 I/s
Wysoko$¢ podnoszenia 2,35 m
Pobdér mocy P1 0,0299 kw

Pobor mocy* liczba pomp

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 323 368
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Materiaty /uszczelki

Korpus pompy EN-GJL-200

Wirnik PP + G/F 40 %

Wat X 40 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm
a 34 10 180

b1 117 12 97

b2 93,5 |13 90

b3 71 14 79

b4 85

Strona ssaca
Strona ttoczna

Rp 1/G11/2 /PN10
Rp 1/G11/2 /PN10

Masa 2,44 kg
Dane silnika

Moc znamionowa P2 0,02 kw
Pobdér mocy P1 0,06897 kw
Predkos$¢ obr. znamion. 2690 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pragdu0,22 A

Stopien ochrony 1P 42
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 4100900

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u  3.1.7 - 13.12.2007 (Build 6)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 1.04.2008
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Star-E 30/1-5 EasyStar
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Dane wyjsciowe doboru

[m]é Wysokose pocnoszenia. Przeptyw 0,675 I/s
Zﬁ Wysoko$é podnoszenia 2,349 m
4:4§ Przeptyw Woda, czysta
4 Temperatura ptynu 293 K
g; Gesto$¢ 998,2 kg/m3
28_ Lepks¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
2,43 Ciénienie pary 10 kPa
1,64
1 Dane pompy
083
047 Producent WILO
[kwé Pwa—) , Typ Star-E 30/1-5 EasyStar 1~
O%,gsé o o Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0%35 o Rodzaj pracy dp-v
0%23 ) Stopien ci$n.znamionowe @10
0%'22 o Minimalna temperat.ptyn293 K
Odgg o Maksymalna.temp.ptynu 383 K
0,04 max.
0,035 '
0,0
0,025 i
0%?5 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0%8% ; : : : : : : : : ; : Przeptyw 0,675 I/s
0 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1 [/ Wysokos$¢ podnoszenia 2,35 m
Pobdér mocy P1 0,0689 kw
Pobor mocy* liczba pomp
b .. ez .
1 ly Minimalne ci$n. na doptywie
b, G Temperatura 323 368 383 K
Minimalne cién. na doptywi@,5| 3 10
]
|
[ l"lT [ Materiaty /uszczelki
i |I|||ll'
= | —[:\< IIIII_IIIIIIIIH‘ . Korpus pompy EN-GJL-200
‘ == 1| wat X 40 Cr 13
__T Wirnik Tworzywo sztuczne
- ﬁ l tozysko Grafit, impregnowany metalen
'3 Wymiary mm
al 33 b3 74
10 180 12 90
R | I1 96 | b0 |93
D 1 b1l 106 |13 78
b2 56 14 160
Strona ssaca R11/4/G2 /PN1O
_ Strona ttoczna R11/4/G2 /PN10O
| 1 e Masa 2,8 kg
| Dane silnika
| O O | Klasa energetyczna B
| Moc znamionowa P2 0,05 kw
| Pobér mocy P1 0,07576 kW
| CP CP Predkos$¢ obr. znamion. 2680 1/min
| Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
|- —_— —_—— - Maksymalny poboér pradu0,31 A
Stopien ochrony 1P 42
|_ N PE Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standard

owa: 4065963

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u

3.1.7 - 13.12.2007 (Build 6) Grupa uzytkownika PL

Status danych 1.04.2008



WILO AG
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D 44263 Dortmund
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Insta

Smart 30/6

lacja: Pompa automatyczna
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Dane wyjsciowe doboru

[m]é WYSOkOSC podnoszznia Przeptyw 0,66 I/s
Z'E ......... Wysoko$¢é podnoszenia 2,349 m
4:45 Przeptyw Woda, czysta
4% Temperatura ptynu 293 K
g; Gestosé¢ 998,2 kg/m3
28] Lepks¢ kinematyczna 1,001 mm?2/s
2,4§ Cisnienie pary 10 kPa
23
1,6
é; Dane pompy
04 Producent WILO
[leW] Pobdr mocy. P1 Typ Smart 30/6
y Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c
Stopien ci$n.znamionowe @10
Minimalna temperat.ptyn275 K
Maksymalna.temp.ptynu 368 K
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 0,66 I/s
01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 [/ Wysokos$¢ podnoszenia 2,35 m
Pobdér mocy P1 0,0691 kw
Pobor mocy* liczba pomp
by Minimalne ci$n. na doptywie
bs Temperatura 323 368 K
S Minimalne cién. na doptywi@,5| 3 m
) Materiaty /uszczelki
@ Korpus pompy EN-GJL-200
N Wirnik PP + G/F 40 %
I ) 2 o Wat X 40 Cr 13
%y & B tozysko Grafit, impregnowany metalen
p 5\ 3
3 ( Wymiary mm
= A
b2 93,4 |13 90
b3 71 14 79
b4 85
Strona ssaca Rp11/4/G2 /PN10O
—_— Strona tloczna Rp11/4/G2 /PN10O
| 1 Masa 2,9 kg
| Ol O | Dane silnika
| Moc znamionowa P2 0,035 kw
| Q (P | Pobér mocy P1 0,09459 kW
| | Predkos$¢ obr. znamion. 2640 1/min
L |‘ # _ . Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pragdu0,31 A
Stopien ochrony 1P 42
L N PE Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 4102051
Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u  3.1.7 - 13.12.2007 (Build 6) Grupa uzytkownika PL Status danych 1.04.2008



