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1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu technologii wzta cieplnego,
- uzgodnié miedzybrarzowych,
- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomawczy instalacji AKPIA dlat Parku
Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych ,St&@townia” w Rejowcu Fabrycznym. W skiad
opracowania wchodzi rozbudowa i przebudowa isinegjo budynku dziatagej kottowni gazowej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektamgwczy regulacyjnego qma central-
nego ogrzewania stacego do efektywnego zabezpieczenia potrzeb ogrzeveailynku i wentyla-
cji mechanicznej.

Zakres projektu obejmuje wdzenia AKPIA nowego wzta w pomieszczeniu technicznym na
poziomie piwnicpracupcego w uktadzie regulacji pogodowej.c¥¢t cieplny posiadatdalzie indy-
widualne obiegi grzewcze.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera:
- uklad sterowania i regulacjiemta cieplnego,
- szafle wezta cieplnego SZS,
- zasilanie urzdzex technologicznych.

1.4 Charakterystyka obiektu

Instalacja centralnego ogrzewania zasilagdele z istniejcegozrédia ciepta, istniecej ko-
ttowni gazowo — olejowej, moc kottowni, zgodnie amynkami technicznymi, jest wystarcazg
dla zapewnienia dostawy ciepta dla przedmiotowejestycji. Na etapie budowy przewidziano roz-
dzielacze dla instalacji w budynku. Z uwagi na oielystry lokalizacg odgatzien, nie zostam one
wykorzystane. Naley wykona nowe odgaizienia z istnigjcych rozdzielaczy w kottowni, w po-
ziomie. Czynnik grzewczy rozdzielanydrie z nowoprojektowanych rozdzielaczy zlokalizowa-
nych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym naguz piwnic.

Instalacg podzielono na trzy obiegi grzewcze:

obieg nr 1 Ogrzewanie e&i catorocznej budynku
obieg nr 2 Ogrzewanie e¢xi sezonowej budynku
obieg nr 3 Wentylacja sali konferencyjnej

Rozdzielczy wzet cieplny zaprojektowano jako jednofunkcyjny zgtieczajcy potrzeby re-
gulacyjne dwoéch obiegébw grzewczych c.o. oraz b&mumip dostawe dla obiegu nagrzewnicy
wentylacyjnej. Nalgy dodatkowo doprowad&isygnat sterujcy od szafki automatyki centrali wen-
tylacyjnej do regulatora celem uruchomienia obiag® po zaiczeniu wentylacji w sali konferen-
cyjnej.



.,Park Sportu, Rekreaciji i Inicjatyw Gospodarczy8iata Kotlownia" w Rejowcu Fabrycznym®
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 38413, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 366153
AKPIA We¢zla cieplnego CO

UWAGA: Dobdér zaworéw mieszapcych, pomp oraz armatury odcinapcej i zwrotnej
nie jest tematem tego opracowania.

1.5 Szafka zasilajco-sterownicza SZS

Szafle zasilajco-sterownicz SZS kottowni zaprojektowano w oparciu o prefabtykelA-
LASSA IP660 wymiarach 430x330x200. Prefabrykat posiada dmzewvretrzne i ptyt montao-
wa. W szafce tej znajduajsie uktady zasilania i sterowaniacaow CO, pomp obiegowych (P1,
P2) pompy wody do celéw technologicznych P3 (céatngentylacyjna). Szafka jest zabezpieczona
przed skutkami wytadowaatmosferycznych i przeg ochronnikami przegciowymi Il stopnia
typu SPC-S20/280/4.

Zasilanie szafki SZS efjo w odebnym opracowaniu.

1.6 Opis instalacji AKPIA dla wezta cieplnego

Automatyka wzta regulacyjnego: - pogodowa zapewstaj regulagj temperatury wewsirz-
nej, dla trzech indywidualnych obiegow grzewczyehzaleznosci od warunkéw pogodowych. Do
regulacji wzta przewidziano zastosowanie regulatora pogodowsmrwalajcego na regulag
dwoch indywidualnych obiegdéw grzewczych z mieszatagednego obiegu grzewczego bez mie-
szacza.

Podstawowe funkcje regulatora to:

- dopasowanie temperatury wody wike do temperatury zewtrznej i zapotrzebowa-
nia ciepta

uktad zabezpieczagy przed zamrieniem, przez viczenie pomp obiegowych obwo-
dow grzewczych przy obieniu temperatury ponej zadanej
- automatyczne lukeczne przeiczanie zima - lato
- ograniczenie temperatury wody
- optymalizacja zalczania w celu zmniejszeniazicia energii i podwyszenia komfor-
tu

Dobrano regulator typiR208-M2 ktéry steruje prac pomp obiegowych i zaworami trgj
drogowymi na podstawie pomiaru temperatury zgvzmej, pomiaru temperatury na zasilaniu oraz
temperatury na poszczegolnych obiegach. Regulatgsiwsowany pod zabudewnodutows nale-
zy zabudowéa w szafie SZS.

Do pomiaru temperatury na obiegach grzewczych QOQ2 projektuje si zastosowanie
czujnikbw CTP KTY81. Do pomiaru temperatury zetvanej zastosowano czujnik CTG 45 a do
pomiaru temperatury na zasilaniu czujnik CTO KTY8L1.

Montaz i uruchomienie instalacji nalezy powierzyé wyspecjalizowanej firmie kedacej
dystrybutorem wymienionych wyzej urzadzen.

Gtowng trag; kablowg w kottowni wykona w korytku metalowym K-100. Podeja do
pomp, sitownikéw i czujnikdw wykortarurkami plastikowymi RVS.
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Uzgodnienia mjdzybrarrowe

Branza mechaniczna
Przy wykonywaniu instalacji technologicznej kottawmalezy:
- przygotowa krééce do zabudowy czujnikow temperatury,
- zabudowé pompy obiegowe,
- zabudowa zawory mieszage.

1.7 Ochrona od porazen

Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa dla urazdzen wezta cieplnego jest zapewniona przez
szybkie wyhczenie nagicia zasilania realizowane przez bezpieczniki topgaabudowane w po-
szczegolnych rozdzielnicach.

W pomieszczeniu gzta cieplnego naley wykona polaczenia wyrGwnawcze oraz gtown
szyre wyrownawcza. Naleey metod, pomiaréw sprawdzi skuteczné¢ ochrony od porgen oraz
opornag¢ izolacji instalacji.

1.8 Uwagi koncowe
- Calads¢ prac zwihzanych z pracami elektrycznymi najeprzeprowadzi zgodnie
z obowhzujacymi normami i przepisami BHP.
- Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachévkaordynac¢ z pozostatymi instalacjami
brarzowymi.
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