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1 Dane ogolne

11

1.2

1.3

14

Temat

Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych ,Stara Kotlownia” w
Rejowcu Fabrycznym

Adres Inwestyciji

22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5,
34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5, obr. 3

Inwestor

Urzad Miasta w Rejowcu Fabrycznym.
Ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

2 Podstawa opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestoro  wi

2.3 Decyzja o warunkach zabudowy

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Rejowiec Fabryczny. Uchwata Rady Miasta Nr XLV/189/06 z dnia 6 marca
2006 roku — DZ. URZ. WOJ. LUB. NR 104, POZ. 1832

2.4 Opinia Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Opinia Nr 333/2010, Chetm dnia 27.05.2010
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2.5 Dokumentacja Geologiczno - in zynierska opracowana przez mgr in z.
Jana Steca

3 Celi Zakres opracowania

3.1 Cel opracowania

Projekt budowlany stuzy uzyskaniu pozwolenia na budowe Parku Sportu,
Rekreaciji i Inicjatyw Gospodarczych ,Stara Kottownia” w Rejowcu
Fabrycznym.

3.2 Zakres opracowania

Opracowaniem objety jest Park Sportu, Rekreaciji i Inicjatyw Gospodarczych
~Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym. W skiad opracowania wchodzi
rozbudowa istniejgcego budynku dziatajgcej kottowni gazowe,.

Budynek istniejgcej kottowni gazowej jest to prefabrykowany budynek
osiedlowej kottowni weglowej. Mniej wiecej potowa tego budynku (od strony
potudniowe)) zostata adaptowana i przebudowana na cele kottowni gazowej
osiedlowej. Pozostata tylna czesc¢ jest w stanie ruiny i bedzie adaptowana na
cele niniejszej inwestycji. Znajdzie sie w niej czes¢ administracyjna obiektu,
sala konferencyjna na okoto 80 0sdb, biblioteka oraz czes$c¢ techniczna
obstugujaca obiekt (w tym gtdwna cze$¢ technologiczna basenéw).
Wieksza czesc¢ inwestycji polega na dobudowaniu parterowego kompleksu
Zzawierajgcego pomieszczenia obstugujgce projektowane obiekty, takze
baseny: rekreacyjny i sportowy. W dobudowywanym kompleksie znajduje sie
takze catoroczna kawiarnia i sitownia z zapleczem socjalnym.

W zakres projektu wchodzi zespoét basenu sportowego o wymiarach 16,67 x
8,5 oraz basen rekreacyjny o podobnych wymiarach.

W ramach wyposazenia projektuje sie dodatkowy tacznik oraz jako
wyposazenie obiektu mobilne przekrycie obu basendow.

W ramach opracowania projektuje sie takze zespo6t zabawowy z uktadem
elementow parku linowego dla dzieci i miodziezy.

Opracowanie zawiera takze niezbedng infrastrukture techniczna, drogi,
parkingi, wjazdy, przytacza itp.

4 Podstawowe dane

4.1 Adres inwestycji : Rejowiec Fabryczny, ul. Wsch  odnia 32, dziatki nr
33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

4.2 Inwestor : Miasto Rejowiec Fabryczny, 22-169 Re jowiec Fabryczny , ul.
Lubelska 16
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4.3 Bilans terenu

Teren objety opracowaniem
(dziatki nr 33/6, 34/1, 34/3, 34,5, 34/11,

34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5) - 16678 m? = 100 %
Powierzchnia zabudowy - 2108,7 m?*=12,7 %
w tym:

budynek istniejacy - 579,6 m?

budynek doprojektowywany - 698,5 m?

zejscie do czesci technologicznej

w budynku istniejacym - 34,0 m?

zespot basendw wraz z mobilnym

przekryciem - 737,6 m?
podziemne zbiorniki przelewowe

i komora techniczna - 59,0 m?

Powierzchnia

placéw utwardzonych . 3023,8m?=18,1 %
w tym:

istniejacych - 2459,8 m?
projektowanych - 40,0 m?

plac zabaw dla dzieci . 524,0 m?

Powierzchnia chodnikow

z nawierzchni rozbieralnej - 1321,3m?=7,9%
w tym:

istniejaca - 403,0 m?
projektowana - 918,3 m?

Powierzchnia drog i parkingow
z nawierzchni rozbieralnej - 1662,4 m?=10,0 %

Powierzchnia plazy piaszczystej - 198 m?=1,1%
Powierzchnia terenéw

zielonych - 8363,8 m?=50,2 %

5 Zestawienie pomieszcze n

Zestawienia pomieszczen znajdujg sie na rysunkach rzutow kondygnacji dla
poszczegoblnych obiektéw.
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6 Zestawienie warstw przegrod budowlanych

Zestawienia warstw w przegrodach budowlanych podano na rysunkach
przekrojéw architektonicznych dla poszczegolnych obiektow.

7 Stanistniej acy
Na dziatce nr 35/6, 35/7 znajduje sie prefabrykowany budynek zelbetowy byiej
osiedlowej kottowni weglowej. Obiekt ten w potowie (strona potudniowa dziatka
nr 35/6) zostat przebudowany i adaptowany na cele osiedlowej kottowni
gazowej. Pozostata tylna czes¢ jest obecnie w stanie ruiny. Jest to opuszczona
zelbetowa konstrukcja bez okien, drzwi itp. Jakkolwiek stan zelbetowe;j
konstrukcji nosnej jest dobry, nie stwierdzono pekniec ani uszkodzen
konstrukcji. Elementy te zostang wykorzystane w adaptowanym obiekcie. W
sgsiedztwie na dziatce nr 33/6 i 34/12 zaprojektowano i wykonano kompleks
sportowy z boiskiem do siatkowki, pitki noznej. Kompleks jest ogrodzony
wysokim ogrodzeniem oraz posiada oswietlenie boisk. Wykonano takze
niewielkg widownie.
Wzdtuz kompleksu na dziatkach nr 34/5, 34/3, 35/4 znajduje sie droga bita
prowadzaca od skrzyzowania ulicy Marii Sktodowskiej i ulicy Wschodniej do
budynku kottowni. Na potudnie od kompleksu boisk znajduje sie budynek
mieszkaniowy wielorodzinny. Réwniez na wschod od projektowanego obszaru
wystepuje osiedle budynkdéw wielorodzinnych.
Catos¢ uzupetnia od potudniowego wschodu osiedle doméw jednorodzinnych
budowane w latach 90 tych.
Od podinocy teren sgsiaduje z zabudowag typu zagrodowego. Teren jest w
spadku okoto 5 % w kierunku potudniowym.
W zakresie infrastruktury technicznej znajduje sie instalacja wody, kanalizaciji
sanitarnej, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, brak jest instalacji
odprowadzania wody deszczowej.

8 Zalozenia projektowe

Projekt zaktada uzupetnienie istniejgcej zabudowy infrastruktury sportowej o

obiekt stuzacy rekreacji, edukacji a takze wspieraniu inicjatyw spotecznych

mieszkancéw.

Gtownym zatozeniem jest takie zaprojektowanie obiektu by odpowiednio

przekierowa¢ klientéw do odpowiedniej strefy obiektu.

W cze$ci istniejgcej projektuje sie poza pomieszczeniami technicznymi i

technologicznymi catoroczne funkcje edukacyjne i spoteczne jak biblioteka,

sala konferencyjna na 80 osob, dyzurka technika, pokéj kierownika obiektu,

pokdj do negocjacji a takze salka wielofunkcyjna.

Obok istniejgcej podpiwniczonej czesci kottowni doprojektowujemy rowniez

podpiwniczony modut komunikacji do obu pozioméw. Modut ten petni funkcje

wejsciowg do wszystkich stref budynku.

Zaprojektowano tu schody na poziom podpiwniczenia kottowni oraz dzwig

pionowy dla niepetnosprawnych. Mozna skierowac sie do czesci w istniejgcej
8
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kottowni na poziom parteru do pomieszczen biblioteki, pomieszczen
administracyjnych lub salki fitness albo na poziom przyziemia do pomieszczenh
salki konferencyjne,j.

Kierujac sie w lewo przechodzimy do parterowego modutu doprojektowanego
budynku. W bezposrednim sasiedztwie modutu wejsciowego trafiamy tu na
bufet kawiarnie a takze pomieszczenia socjalne zespotu sitowni. Dalej znajduje
sie takze sitownia. Wszystkie te pomieszczenia to pomieszczenia
ogollnodostepne. Kierujac sie obok bufetu (obok specjalnie ustawionych
przeszklonych gablot z ladami stodyczami, ktére majg zacheci¢ do
skorzystania z bufetu kawiarni dostajemy sie do hallu przestrzeni basenu.
Uktad bramek pozwala na kontrole dostepu na teren plazy i samych basendw.
Klient korzystajacy z tej czesci wykupuje ustuge w kasie. System kasowy z
transponderem na pasku pozwala na dowolne uksztattowanie systemu optat.
Mozna ustawi¢ sprzedaz na okreslony czas, np. godzine lub potowe lub caly
jedno dniowy okres korzystania z basendéw, mozna wprowadzi¢ komputerowo
system karnetdw, mozna tez tgczy¢ rozne rodzaje biletow wprowadzajgc np.
rézne ceny za pierwszg godzine pobytu i nastepne.

Po przejsciu przez blok kasowy klient ma do dyspozycji kabiny przebieralni
oraz zespot szafek sterowanych rowniez za pomocg tego samego
transpondera, ktéry ma na pasku na rece. Tu takze znajdujq sie zespoty toalet i
umywalni. Zaprojektowano tez przebieralnie oraz szatnie i toalete dla
niepetnosprawnych. Szatnia ta ma takze funkcje szatni dla matki z matym
dzieckiem. Znajduje sie tu stot do przewijania niemowlat.

Modut obstugujacy kapielisko zaprojektowano na koncu budynku, dlatego w
czasie, kiedy zespo6t basenow bedzie nieczynny (np. w okresie zimowym)
mozna go z powodzeniem zamkngc¢ i ogrzewac do temperatury dyzurnej
zapobiegajacej jedynie zamarznieciu instalacji. W momencie zamkniecia tego
modutu pozostate funkcje kompleksu mogg catkowicie niezaleznie
funkcjonowac.

Teren kgpieliska obejmuje zesp6t dwbdch basendw, basenu sportowego o
wymiarach 1/3 basenu olimpijskiego (tj 16,67 x 8.5 m) oraz basen rekreacyjny z
réznymi atrakcjami i czescig przeznaczong dla najmtodszych (brodzik)
Baseny zaprojektowano w ukfadzie dwoéch prostokatow jeden na przedtuzeniu
drugiego oraz doprojektowano tgcznik pomiedzy nimi w taki sposéb aby
umozliwi¢ zamontowanie nad basenami mobilnych przekry¢ nad basenami.
Zaprojektowano takze fundament pod zamocowanie szyn przekrycia
mobilnego.

W czesci zaprojektowano plaze piaszczysta, reszta to plaza trawiasta.
Zaprojektowano takze kompleks dla dzieci i mtodziezy zawierajgcy ukiad
zabawek a takze elementow parku linowego.

Kompleks ten dodatkowo ogrodzono i zaprojektowano taki uktad wejs¢, ze
mozna z niego korzysta¢ wchodzac z przestrzeni plazy, lub po zamknieciu
kompleks moze by¢ udostepniony z przestrzeni boisk sportowych (po
zamknieciu wejscia na teren plazy)



architekt Pawel Spedzia
ﬁl Wioletla Spedzla
39-200 Dehbica, ul. Powstania Stycznioweqo 4
a ﬂ'l.r‘y tel fax 014 681 35 65 tel kom, 0602 75 48 27

biuro projektowe s.c. email:artfactory@tel. debica.pl

9 Warunki geologiczne
Wypis z opracowania inz. Jana Steca

9.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest w mezoregionie
Pagoéry Chetmskie, ktory jest czescig Polesia Wolynskiego. Pagory Chetmskie sg
obszarem wzniesien, zbudowanych z warstw gémokredowych, kredy piszacej i
marglu, przykrytych ,czapami" trzeciorzedowych opok i piaskowcéw.

Na terenie badan nie zauwaza sie zjawisk krasu powierzchniowego,
charakterystycznego dla obszaréw potozonych w obrebie Pagéréw Chetmskich, w
szczegoblnosci w dolinach i obnizeniach. Podtoze gruntowe rozpoznano do
gtebokosci 5,0m ppt.

Na podstawie otwordw wiertniczych i materiatow archiwalnych w podtozu pod
warstwa gleby o migzszosci 0,1-0,4m i cienkg do 0,5-1,3m ppt. warstwg
czwartorzedowego itu stwierdza sie wystepowanie morskich osadow kredowych
wyksztatconych w postaci marglu. Osady kredowe w stropie sg zwietrzate.
Zwietrzelina stopniowo, bez wyraznych granic przechodzi w miekkg skate.

Gorotwor kredowy do glebokosci ca IOOm przecina sie¢ réznokierunkowych
spekan, genetycznie zwigzanych z tektonikg regionu, utawiceniem skat oraz
procesami wietrzeniowymi. Ze wzgledu na wystepowanie miekkich skat spekania te
nie majg wiekszego wplywu na parametry geotechniczne warstw
przypowierzchniowych. Margiel wystepujgca na terenie badan tworzy samodzielny
kompleks sedymentacyjny, przechodzacy stopniowo w opoke. W skiadzie
chemicznym przewazajg weglany. Zawartos¢ CaO wynosi: 40%, Si02:

20%, Alz03: 5%, straty prazenia: 30%. Gtéwnym skiadnikiem mineralnym
marglu jest kalcyt, kwarc, dolomit i mineraly ilaste. Margiel ma barwe
biatglubjasnokremowaJest skatg miekka. Charakteryzuje sie utawiceniem.

9.2 Warunki hydrogeologiczne

W rejonie badan wystepujg | swobodny poziom wodonosny, w szczelinach
skat kredowych na gtebokosci wiekszej od 20m ppt. Poziom wody gruntowej jest
drenowany przez pobliskg kopalnie marglu dla cementowni ,Rejowiec”. Wyrobisko
poeksploatacyjne o rzednej dna ca 180m nm. znajduje sie w odlegtosci I,0km na
zachdd. W odlegtosci ca 2,0km na potnoc poziom wody gruntowej zdecydowanie
sie podnosi i wystepuje na rzednych 220-21 Om nm. Wody podziemne z rejonu
Chetma nalezg do regionu hydrogeologicznego lubelsko-radomskiego, tworzg
GZWP gémokredowy Nr 407, podlegajacy ochronie. W ramach krajowej strategii
ochrony wod przewidziany jest jako chroniony rezerwuar wody pitnej. Zasilanie wéd
kredowych odbywa sie przez infiltracje
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opaddéw. Wody opadowe, aby sie przedosta¢ do warstwy wodonosnej muszg sie
przesgczy¢ przez osady czwartorzedowe, trzeciorzedowe i nie zawodniong czes¢ skat
szczelinowych.

9.3 Whnioski

1. Warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanej hali i basendw sg korzystne dla
bezposredniego posadowienia; wg rozporzgdzenia MSW i A z 24 wrzes$nia 1998r, w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 129 p6z. 839) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe.
2. W podiozu pod warstwg gleby o migzszosci 0,l-0,4m wystepuja:
- it, o it =0,50 (warstwa 1),
- zwietrzelina gliniasta, o it = 0,30 (warstwa II),
- zwietrzelina gliniasta i kamienista marglu, o it = 0,15 (warstwa ).
3. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ca 20m ppt.
4. Do celéw kosztorysowania, wg KNR 2-01 mozna przyja¢ nastepujace kategorie

gruntéw:
warstwy geotechniczne nr I-1I - kat. 1l
warstwa geotechniczna nr lll - kat. IV

5. Pod parkingami i drogami konieczne jest zdjecie warstwy gleby i itu nr 1.

6. Zawilgocong warstwe zwietrzeliny gliniaste] mozna uptynni¢ podczas zgeszczania.

7. Nalezy zwraca¢ uwage, aby spod fundamentéw po obsypaniu znajdowat sie na
gtebokosci | ,2m ppt.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie badane poditoze nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci
podioza G3 dla warunkéw wodnych dobrych.

10 Infrastruktura

Teren znajduje sie w zasiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej i gazowe.
W ramach prac projektowych jest przewidziane wykonanie przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych, przylgcza instalacji elektrycznej Projektuje sie odprowadzenie wod
opadowych powierzchniowe.
W zakresie uktadu drog projektuje sie lokalny odcinek drogi od ulicy wschodniej na
teren inwestycji z ukladem parkingdw i chodnikow. Doprojektowuje sie takze uktad
chodnikbw na obszarze terendw plazy. Wzdluz doprojektowanego odcinka drogi
projektuje sie ukfad miejsc parkingowych.

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano 25 miejsc parkingowych w tym 1
dla samochodow osobowych o0sob niepetnosprawnych i 1 dla autokarow.

W rezerwie terenu znajduje sie plac utwardzony obok kottowni, ktéry moze réwniez
by¢ wykorzystany jako parking.
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Dla oséb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich zaprojektowano uktad dojs¢ w
spadku nie przekraczajagcym 6%. Przewiduje sie wykonanie zej$¢ w terenie z drog na
teren ulic z zachowaniem mozliwosci korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne
tj. maksymalny spadek wynosi 5%, maksymalna wysokos¢ kraweznika wynosi 2 cm.
Przewidziano uklad chodnikbw i drog na terenie inwestycji oraz ukiad drég
technicznych.

11 Ochrona konserwatorska i krajobrazowa, wycinka d rzew

Teren projektowany nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego
nie zachodzi koniecznos¢ uzgadniania projektu ze Stuzbami Konserwatorskimi.
Na terenie budowy nie wystepujg drzewa wymagajgce usuniecia. Przed
rozpoczeciem inwestycji, inwestor wystgapi o0 wymagang zgode na wycinke drzew.

12 Stan witasno sci

Przedmiotowe dziatki sg wtasnoscig Inwestora tj. Miasta Rejowiec Fabryczny,
Skarbu Panstwa oraz Cieptowni Miejskiej.

Inwestor dysponuje dziatkami :

- nr 34/11 na podstawie podpisanej umowy z Wiascicielem

- nr 35/5 i 36/2 na podstawie podpisanej umowy na wejscie w teren w zwigzku z
przebudowsg sieci elektryczne,.

13 Komunikacja

Wijazd na teren planowanej inwestycji odbywa sie za posrednictwem istniejgcego
Zjazdu z ulicy Wschodniej. W ramach inwestycji projektuje sie odcinek drogi
lokalnej prowadzacy od ulicy Wschodniej do terenu inwestycji.

Istniejgce drogi otaczajgce teren inwestycji sg drogami asfaltowymi o
parametrach spetniajgcych warunki drog publicznych.

Na terenie inwestycji projektuje sie drogi wewnetrzne a takze parkingi , w tym

parkingi dla autokaru i samochodow osobowych o0s6b niepetnosprawnych.
Drodze jezdnej towarzyszg ciggi piesze.

14 Ochrona przed drganiami i hatasem

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

15 Ochrona termiczna budynkow

Przegrody wg opisu zgodnie z PN 91/B-02020
U= 0,289W/m*K — éciany zewnetrzne,

12
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wskaznik cieplny budynkéw: 14,8= W/m?
16 Dost ep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Na parkingu zlokalizowano jedno stanowisko dla 0s6b niepetnosprawnych.
Poziom parteru budynkéw jest dostepny dla osob niepetnosprawnych za
posrednictwem spadkéw chodnikow nie przekraczajacych 6 %.

We wnetrzu budynku dostep do funkcji na poziomie przyziemia dla oséb
niepetnosprawnych odbywa sie za pomocg dzwigu pionowego.

Zaprojektowano dzwig pionowy w ukitadzie przelotowym tak by zrezygnowac z
funkcji rampy dla niepetnosprawnych. Dzwig pionowy ma z jednej strony
dodatkowy przystanek na poziom na zewnatrz budynku. A z drugiej przelotowo
przystanek na poziomie parteru i przyziemia. W ten sposéb osoba
niepetnosprawna z poziomu terenu za pomocg dzwigu pionowego pokonuje
réznice poziomow pomiedzy terenem a parterem.

W wyposazeniu basenu przewidziano zamontowanie na plazy tulei petnigcych
funkcje uchwytdéw do zamocowania dzwigu elektrycznego umozliwiajgcego
osobom niepetnosprawnym dostanie sie do i wyjscie z basenu. Przewiduje sie
urzadzenie z zasilaniem akumulatorowym. W projekcie technologii basenowej w/w
dzwig wystepuje w wyposazeniu.

Baseniki dezynfekcyjne réwniez spetniajg parametry umozliwiajace przejazd przez
nie os6b na wozkach inwalidzkich.

We wszystkich wejsciach przewiduje sie progi o maksymalnej wysokosci 2 cm. Na
poziomie przyziemia i parteru projektuje sie sanitariaty dla osob
niepetnosprawnych.

16.1 Dzwig pionowy

W obiekcie zastosowano dzwig pionowy PRO-REHA, DOMUS LIFT DL-2P/4
Mozna zastosowac¢ oczywiscie rownowazny dzwig pionowy. (w zakresie
wymiarow, predkosci i jakosci wyposazenia, wymaganej automatyki, mocy
elektrycznej itp).

Zaprojektowano dzwig pionowy przelotowy po to aby umozliwi¢ wejscie z poziomu
terenu. Dzieki temu wyeliminowano koniecznos¢ wykonania rampy dla oséb
niepetnosprawnych.

Osoba niepetnosprawna podjezdza do wejscia gtdwnego na wozku, obok wejscia
gtéwnego znajduje sie wejscie do windy. Po wejsciu do windy osoba
niepetnosprawna moze udac sie na poziom parteru albo do przyziemia, gdzie
znajduje sie m.in. sala konferencyjna. Drzwi we wnetrzu obiektu znajdujg sie na
przestrzat po przeciwnej stronie
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17 Opis poszczegoblnych elementéw kompleksu

17.1 Budynek Parku Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Go  spodarczych
~Stara Kottownia”

17.1.1 Dane liczbowe

Piwnica
Pow. netto kondygnacji - 4174 m?
Pow. catkowita - 496,5 m?
Pow. wewnetrzna : 459,5 m?
Pow. uzytkowa - 312,1 m?
Parter
Pow. netto kondygnaciji . 732,1 m?
Pow. catkowita - 892,9 m?
Pow. wewnetrzna - 1027,8 m?
Pow. uzytkowa - 635,8 m?
Catos¢
Pow. netto kondygnacji - 1149,5 m?
Pow. catkowita - 1389,4 m?
Pow. wewnetrzna - 1487,3 m?
Pow. uzytkowa - 947,9 m?
Pow. zabudowy - 1312,1 m?
w tym:

- budynek istniejacy - 579,6 m?

- budynek doprojektowywany - 698,5 m?

- zejScie do czesci technologicznej

w budynku istniejgcym - 34,0 m?
Kubatura - 4687 m®
Wysokos¢ komunikacji - 3,30/3,05/2,58/ 2,20 m
Wysokos¢ szatni - 3,05/2,52m
Wysokos¢ pom. biurowych - 3,05m
Wysokos¢ sanitariatow i prysznicow - 3,02/2,52m
Wysokos¢ budynku - 4,77 m (6,36 budynek

istniejacy)

Poziom parteru projektowany +0,00 - 222,33 mn.p.m.
Poziom parteru istniejgcy -0,20 - 222,13 mn.p.m

14
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17.1.2 Program przestrzenny

Budynek posiada bardzo prosty uktad przestrzenny wynikajgcy bezposrednio z
funkcji obiektu. Czes¢ istniejgca budynku bytej kottowni pozostaje w uktadzie
istniejgcym bez zmian. Dobudowywana bryta ma horyzontalny uktad o jednej
kondygnacji nadziemnej (niewielka czesc¢ jest podpiwniczona) Przy wejsciu
gtébwnym projektuje sie zadaszenie, ktére ma tez chroni¢ zejscie na techniczny
poziom piwnic istniejgcej kottowni.

Wejscie gtéwne znajduje sie bezposrednio obok istniejgcego budynku i petni
funkcje hallu rozdzielajgcego gosci na czesc dotyczacq aktywnosci spoteczne;j
(biblioteka, sala konferencyjna, pokoje rozmow) oraz czes¢ sportowg (sala sitowni
z szatniami, kawiarnia, hall dostepowy na kapielisko i zaplecze basendéw)
parkingu.

17.1.3 Korzystanie z obiektu.

Generalnie obiekt zaprojektowano w taki sposob, ze wszystkie funkcje sg ogolnie
dostepne. Jedynie kapielisko jako obiekt ptatny bedzie dostepne przez uktad
kasowy z elementami kontroli dostepu. Zaprojektowano system kontroli dostepu z
transponderem na reke. Daje to mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji optat. Mozna
sprzedawac ustuge korzystania z kgpieliska na godziny, mozna ustawi¢ dowolne
ukiady ptatnosci (inna cena pierwszej godziny, nizsza cena za dnidwke lub pét
dnia itp.) Wychodzac w tej samej kasie klient wrzuca transponder do specjalnego
czytnika, jezeli kwota zaptaty jest zgodna, czytnik automatycznie przepuszcza
przez kotowrotek, jezeli nalezy doptaci¢ zapala sie czerwona kontrolka i klient w
kasie musi doptaci¢ za dodatkowy czas korzystania z obiektu.

Po przejsciu przez bramke obrotowg (osoba niepetnosprawna ma do dyspozycji
przejscie zabezpieczone poziomym drgzkiem) klient wchodzi na teren szatni,
gdzie znajdujg sie kabiny przebieralni oraz szafki ubraniowe. Przewidziano takze
dwa zestawy pomieszczen toalet i prysznicOw osobno dla obu pici a takze szatnie
dla oséb niepetnosprawnych. Szatnia ta petni takze funkcje szatni matki z
dzieckiem przewidziano tutaj takze stot do przewijania niemowlat. Poniewaz na
terenie obiektu zaprojektowano zespo6t zabawowo rekreacyjny z elementami parku
linowego ale takze zabawek dla mniejszych dzieci z wkasnym ogrodzeniem
zaprojektowano dwa zamykane wejscia jeden z terenu plazy, drugi z terenu boiska
pitki noznej i siatkdbwki. Umozliwia to regulowanie dostepu do terenu placu zabaw,
albo bezptatne z terenu boisk, albo uzupetnienie funkcji plazy.

17.1.4 Uktad wej $¢ budynku

Budynek posiada ukfad wejs¢ i wyj$¢ pozwalajgcy na petng obstuge osob
korzystajacych z obiektu, wejscia i wyjscia dla oséb zatrudnionych (w tym wejscie i

15



architekt Pawel! Spedzia
ﬁl Wioletla Spedzla
39-200 Dehica, ul. Powstania Stycznioweqo 4
a ﬂ'l«";p tel fax 014 681 35 65 tel. kom, 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactoryi@tel deblca.pl

wyjscie dla ratownikdw oraz obstugi basenu). Od strony wschodniej znajdujg sie
wejscia techniczne do pomieszczen uzdatniania wody oraz wejscie do kottowni.

17.1.5 Program funkcjonalny obiektu

17.15.1 Hall wej sciowy
Zaprojektowany jako facznik pomiedzy czescig istniejacg a projektowana,
podpiwniczony. Zaprojektowano tu schody 1iaczace parter z poziomem
przyziemia, gdzie miesci sie m.in. sala konferencyjna i pomieszczenia techniczne
i socjalne. Z hallu prowadzi wejscie do nowej czesci, w ktorej znajduje sie
kawiarnia i szatnie do sitowni a nastepnie caty kompleks socjalny obstugujacy
zespot basendw.

17.1.5.1 Budynek istniej acy po bytej kottowni w  eglowej

Frontowa (potudniowa) czes¢ budynku zostata wczesniej adaptowana na cele
nowej osiedlowej kotlowni gazowej. Pozostata cze$¢ zostata zabezpieczona
prowizorycznie przed aktami wandalizmu ale obecnie jest w stanie wymagajgcym
wykonania wszystkich prac od nowa poza wykorzystaniem elementow
konstrukcyjnych, (ktére réwniez nalezy wzmocni¢) oraz $cian i Stropow.
Jakkolwiek wszelkie izolacje, zabezpieczenia, instalacje itp. nalezy wykona¢ od
nowa. Budynek jest podpiwniczony w przyziemiu projektuje sie wykonanie czesci
technologicznej basenu oraz pomieszczen socjalnych pracownikow. Projektuje
sie takze sale konferencyjng z zapleczem oraz pomieszczenia sanitarne. Aby
utatwi¢ dostep do pomieszczen technologicznych doprojektowano schody
zewnetrzne oraz podnosnik stuzgcy obstudze czesci technologicznej basenu.
Zaprojektowano szerokie podwodjne drzwi technologiczne pozwalajgce na
ewentualne w przysziosci demontaz wybranych urzadzen technologii w
przypadku remontu lub awarii. Poniewaz zejscie znajduje sie na poziomie
przyziemia projektuje sie zadaszenie aby chroni¢ wejscie techniczne przed
zalaniem. Poniewaz sala konferencyjna wymaga dwoch wejs¢ projektuje sie
przebudowe istniejgcego wyjscia bezposrednio z Sali Konferencyjnej. Ze wzgldu
na to iz sala jest zagtebiona w terenie, przewiduje sie uzywanie jej jako obiektu
nie przeznaczonego na staty pobyt ludzi.

17.1.5.2 Budynek dobudowywany parterowy

Obok dobudowanego podpiwniczonego hallu dobudowywany jest parterowy
budynek mieszczacy funkcje kawiarni, siowni z zapleczem socjalnym i
szatniowym a przede wszystkim caty kompleks obstugujacy zespoét basenéw z
hallem kasowym, szatnig, kabinami przebieralni, zespotem prysznicow,
pomieszczeniami ratownika, oraz toaletg i szatniami dla niepetnosprawnych.
Zaprojektowano takze pomieszczenia dla matki z matym dzieckiem.
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Budynek jest parterowy kryty ptaskim dachem jednospadowym o spadku w
kierunku potnocnym.

17.1.5.3 Czes¢ gastronomiczna dobudowy.

W doprojektowywanym budynku przewidziano bufet z kawiarnig. Bufet bedzie
wydawat zywnos¢ i napoje gotowe i przygotowywane z poétproduktéw, bar nie
bedzie takze przygotowywat produktow z jaj nie przetworzonych.

Bufet zaprojektowano tak by moégt obstugiwaé dwa kierunki, zarowno osoby nie
korzystajgce z basenu (wewnatrz budynku) jak i osoby znajdujgce sie na terenie
zespotu basendéw przez okienko podawcze.

W ramach zespotu zaprojektowano kuchnie, Z podrecznym zestawem urzgdzen
chtodniczych oraz urzadzeh grzewczych. Zaprojektowano takze zmywalnie
naczyn, magazyn podreczny produktéw gotowych z zespotem chtodziarek.

Praca w zmywalni nie bedzie trwata dluzej niz 2 godziny dziennie dlatego to
pomieszczenie nie jest odwietlone swiattem dziennym.

Bar kawiarnia posiada takze wilasny zespOt socjalny z szatnig, toaletg i
Sniadalnia.

Zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikow zaprojektowano w czesci socjalno
technicznej obiektu w podpiwniczeniu.

Z urzadzen do obrobki termicznej zaproponowano tu rozno, frytkownice, piyte
grillowa, kuchenke mikrofalowa, kuchenke czteropalnikowg, ekspres do kawy.

Na terenie obiektu istnieje mozliwosc¢ lokalizacji dodatkowych automatow do
sprzedazy kawy, herbaty, stodyczy itp.

17.1.5.4 Pomieszczenia techniczne uzdatniania wody

W istniejgcej obecnie czesci inwestycji znajduje sie zespdt pomieszczen
technicznych jest tu pomieszczenie energetyczne, przytacz wody, a przede
wszystkim pomieszczenia uzdatniania wody.

Zlokalizowano tu takze pom. magazynowe odczynnikbw pH i koagulantow.
Osobnym wejsciem dostarcza sie podchloryny. Pomieszczenie to posiada wtasng
wentylacje i otwieranie drzwi z opdznieniem czasowym. Drzwi otwierajg sie
dopiero po przewentylowaniu pomieszczenia. Dodatkowo drzwi te muszg byc¢
wykonane jako peine, stalowe. W pomieszczeniu kwasu oraz w przedsionku, z
ktérego dystrybuuje sie podchloryny zaprojektowano awaryjne oczomyjki.

W zespole technicznym znajduje sie takze pomieszczenie energetyczne
obstugujgca sterowanie biletami i inne funkcje.

W czesci technicznej mieszczg sie rowniez pomieszczenia higieniczno —
sanitarne, socjalne i szatniowe dla obstugi technicznej basenu, sprzataczek.
Pomieszczenie dyzurki technika znajduje sie na parterze w czesci istniejgcej w
poblizu klatki schodowej. W czesci powigzanej z gtbwnym hallem znajduje sie
pomieszczenie osoby zarzadzajacej obiektem (kierownika obiektu).
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17.1.6 Dane o ilo sciach os6b przebywaj acych w obiekcie przy maksymalnym
natezeniu ruchu.

- 35 0s6b pltywajgcych w basenie gtdbwnym (podano maksymalng ilos¢ oséb

jaka jest w stanie obstuzy¢ technologia basenowa)

- 10 os6b w brodziku dla dzieci

- 20 w bufecie wewnatrz obiektu i 10 w zadaszonej czesci bufetu na terenie

zespotu basendw.

- 50 0s6b w szatni (w uktadzie zmianowym).

- 15 0s6b na terenie placu zabaw

- 50 osob na terenach stuzacych do opalania sie

- 10 os6b w bibliotece

- 20 0s6b na sitowni

- 80 0s6b na sali konferencyjne,.
Ogdétem moze przebywaé na terenie obiektu do 300 osOb, w tym osoby na
wozkach inwalidzkich.

17.1.6.1 Zatrudnienie

Personel
1 zmiana 2 zmiana 3 zmiana

Gastronomia 1
Administracja 1
Obstuga techniczna 1
Obstuga porzadkowa 2
Kasa, 1
Obstuga basenu 2
Ochrona obiektu d

NRNER R
1

0z0r zdalny
RAZEM 8 7 -
Uwaga: Pracownicy basenu nie maj a kontaktu 2z substancjami

draznigcymi, uczulaj qcymi lub truj gacymi. Magazyn chemiczny obstugiwany jest
przez firm e zewnetrzn 3.

17.1.7 System kontroli optat

Klient ptywalni w momencie zakupu biletu wptaca kaucje rownowazng 1h ptywania
lub wiecej w zaleznosci ile sam zadeklaruje.
Po wptaceniu w/w sumy otrzymuje transponder zamocowany ha gumowym pasku.
Paski sg dwukolorowe w zaleznosci od pici.
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Na transponderze po przytozeniu do zamka automatycznej bramki koduje sie czas
wejscia.

Transponder pozwala na otwarcie i zamkniecie szafki oraz po oddaniu w kasie
pozwala na rozliczenie czasu przebywania na basenie. System ten daje mozliwos¢
w przysztosci jego rozbudowy w przypadku dodatkowych ustug

Czas wyjscia zostaje rozkodowany w kasie po wyjsciu z przestrzeni kontrolowanej
przez kasjerke. W przypadku pobytu na basenie dtuzszego niz zadeklarowany
klient doptaca za przedtuzony czas w kasie.

W kasie znajduje sie takze system kontroli telewizji przemystowej z ukiadem
kamer.

17.1.8 Technologia baru

17.1.8.1 Program u zytkowy

Program uzytkowy czesci gastronomicznej wyraza sie liczbg miejsc dla
konsumentéw lub liczbg produkowanych positkow.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie 1 funkcje gastronomiczng — bufet z salg
dla konsumentéw na okoto 20 miejsc wewnatrz budynku oraz dla oséb z zewnatrz
obiektu korzystajacych z zespotu basenowego z mozliwoscig sprzedazy produktow
gotowych na ,wynos” na caly teren kgpieliska.

Bufet bedzie funkcjonowac jako ustuga gastronomiczna dla gosci kapieliska oraz
jako ustuga ogédlnodostepna dla ludnosci w tym os6b korzystajgcych z atrakcji
ogoélnodostepnych wewnatrz budynku.

Zdolnos$¢ produkceyjng bufetu, w przypadku obstugi grup konsumentow , zaktada sie
na okoto 25 gotowych potraw , wydawanych w jednej rotacji. Przy czym pod
pojeciem potraw rozumie sie typowe przygotowane danie dostarczane w formie
zamrozonej przez firme produkcyjna.

Program ustugowy bufetu bedzie obejmowat samoobstugowg sprzedaz napojéw
goracych, zimnych. Ze wzgledu na sasiedztwo basenu program ustugowy bufetu
nie obejmuje sprzedazy drinkéw alkoholowych oraz piwa.

17.1.8.1 Pomieszczenia i urz gdzenia do przechowywania artykutéw
zywno sciowych

Pomieszczenie magazynowe i chtodziarek w ktdrym zaprojektowano:
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Dwie szafy mroznicze o temperaturze mrozenia od -18 do — 20 st Celsjusza, na
przechowywanie artykutdw mrozonych, pojemnos¢ szaf 700 litrow

Szafe chtodniczg o pojemnosci i temperaturze j.w. na artykuty nabiatowe i ttuszcze
roslinne.

W pomieszczeniu dla szaf chiodniczych przewiduje sie stot z komorami
zmywakowymi do rozmrazania i mycia produktow przed ich wniesieniem do dalszej
obrébki w kuchni.

Ponadto przewiduje sie witryne chlodniczg dla podrecznego przechowywania lodow
i wyrobéw cukierniczych dostarczanych z zewnatrz o pojemnosci 370 litrow.
Witryna znajduje sie w dziale ekspozycji.

Regaly na artykuty suche i inne produkty jak pieczywo, przyprawy i inne w
opakowaniach handlowych. Regaty o zatadowaniu okoto 300 kg.

17.1.8.2 Przygotowanie produktéw do obrébki cieplne |

Dla wstepnego przygotowania produktow przewidziano:

Rozpakowywanie gotowych produktéw macznych i pochodzenia roslinnego jak
frytki, satatki itp.

Nie przewiduje sie obrébki takich produktéw jak kurze jaja i inne, obieranie i mycie
warzyw, korzysta sie z produktéw gotowych, nie przewiduje sie obrébki miesa ani

drobiu.

Ostateczne przygotowanie produktow do obrobki cieplnej bedzie dokonywana na
stanowiskach w obrebie kuchni.

17.1.8.3 Obrdébka cieplna potraw

W kuchni bufetu przewiduje sie produkcje nieskomplikowanych wyrobow
kulinarnych przy uzyciu réznych technik obrobki cieplnej a przede wszystkim
produkcje dan seryjnych dla okreslonych grup konsumentow.

Dla produkcji dan specjalistycznych przewidziano zestaw urzadzeh do obrobki
cieplnej w formie frytkownicy i ptyty grillowe;.
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Dla produkcji seryjnych zestawéw dan obiadowych, obok w.w. urzadzen,
przewiduje sie kuchenke elektryczng czteropalnikowg z piekarnikiem oraz warnik
do gotowania wody o pojemnosci 10 litréw.

Orientacyjnie przy petlnym wykorzystaniu w.w. urzadzen — wraz z kottami
warzelnymi — zdolno$¢ produkcyjna kuchni wyniesie okoto 25 prostych zestawow
obiadowych na godzine.

Obok obrobki cieplnej potraw w obrebie kuchni przewiduje sie wydzielone
stanowiska dla przygotowywania potraw zimnych i deserow.

Uzupetlnieniem w.w. wurzadzen i stanowisk bedzie stanowisko mycia i
przechowywania sprzetu produkcyjnego.

17.1.8.4 Pomieszczenia obstugi konsumentow

Dla obstugi konsumentow przewidziano bufet wydawczy i zmywalnie zastawy
stotowej. W bufecie, obok funkcji ekspedycyjnej przewiduje sie réwniez
przechowywanie podrecznego zapasu bielizny stotowej i nakrycia. Bufet obstuguje
dwie sale wewnetrzna dla klientow z zewnatrz obiektu oraz bufet zewnetrzny. Dla
klientow z terenu basenu przewiduje sie takze sprzedaz produktow i napojow w
jednorazowych opakowaniach. Dla klientow sali konsumpcyjnej wewnatrz budynku
przewiduje sie tradycyjne talerze i szklo do napojow.

Szkio do napojow przewidziano do przechowywania w bufecie, gdzie
zaprojektowano zmywarke do mycia szkta.

Do mycia zastawy stotowej przewidziano zmywalnie wyposazong w zestaw do
wstepnego oczyszczania z rozdrabniarkg odpadkéw pokonsumpcyjnych oraz w
automatyczng zmywarke z funkcjg wyparzania w temp. 90 stopni C , o wydajnosci
720 sztuk na godzine.

Czyste naczynia bedg przechowywane w szafie przelotowej (kredensowej).

17.1.8.5 Pomieszczenia administracyjne i higieniczn o0 sanitarne
personelu.

Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu nie przewidziano pomieszczenia biurowego dla
odbioru towaru. Odbiér towaru bedzie sie odbywat poza godzinami pracy bufetu.
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Pomieszczenia higieniczno — sanitarne obejmujg ustep dla personelu bufetu oraz
szatnie dla kobiet (2 osoby) z prysznicem. Nie przewiduje sie zatrudnienia w dziale
produkcyjnym mezczyzn.

Szczegobtowy program pomieszczen z podaniem powierzchni znajduje sie w czesci
graficznej opracowania.

17.1.8.6 Uktad funkcjonalny zaplecza.

Uktad funkcjonalny zaplecza, zapewnia przebieg procesu produkcyjnego bez
krzyzowania sie obiegu czystego z obiegiem brudnym. Dotyczy to drogi
przyjmowania i przechowywania towardéw, obrobki wstepnej produktow, obrébki
cieplnej potraw, wydawania positkbw oraz obiegu naczyn stotowych czystych i
brudnych.

17.1.8.7 Wyposa zenie technologiczne.

Dobdr i rozmieszczenie wyposazenia technologicznego podano w czesci graficznej,
wraz ze specyfikacje techniczna.

Pod wzgledem zasilania w media energetyczne przyjeto czes¢ urzadzen do obrobki
cieplnej potraw czes¢ zasilanych pradem elektrycznym. Dane szczegdlowe o
poborze poszczegdlnych medidow zawiera zestawienie wyposazenia.

Jesli chodzi o zakup wyposazenia zestawienie okresla producentéw lub dostawcow
mebli ze stali nierdzewnej oraz niektorych urzadzeh. Dla urzadzen do obrdbki
cieplnej potraw okresla sie tylko dane techniczne, ktére powinny by¢ zachowane
przy wyborze ofert. Urzgdzenia te przyjeto dla linii modularnej ,,600" produkciji
krajowej lub z importu.

Zmywarka posiada funkcje wyparzania temp. 90 stopni C.

17.1.8.8 Wyko Aczenie pomieszcze n.

Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych zaplecza przewiduje sie z plytek

ceramicznych nienasigkliwych, antyposlizgowych wraz z ksztaltkami cokotowymi,

wyoblonymi (tzw. ,plintusy").
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W pomieszczeniach magazynowych i w komunikacji przewiduje sie réwniez posadzki z
ptytek ceramicznych, ale bez cech antyposlizgowych i bez specjalnych ksztaltek
cokotowych.

- Sciany w pomieszczeniach produkeyjnych, zmywalniach i pomieszczeniach sanitarnych
nalezy wytozy¢ plytkami zmywalnymi do wysokosci 205 cm. W pomieszczeniach
magazynowych i w komunikacji nalezy wykonac¢ lamperie olejne rowniez do wysokosci
205 cm.

- Dla scian powyzej wykltadzin i lamperii oraz na sufitach przewiduje sie tynki IV kategorii
oraz malowanie farbg emulsyjng

- Wszystkie narozniki scian nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Drzwi wejsciowe nalezy wykona¢ jako aluminiowe z zabezpieczeniem z blachy
aluminiowej od strony zewnetrznej do wysokosci 30 cm od poziomu posadzki, drzwi do
magazynow zywnosciowych — wykona¢ stalowe do pelnej wysokosci.

- Parapety okienne powinny mie¢ spadek uniemozliwiajgcy gromadzenie sie brudu i
przechowywanie jakichkolwiek przedmiotow, , okna majg mozliwos¢ zamontowania
siatek przeciw owadom.

17.1.8.1 Wytyczne dla instalacji wod-kan.

Zapotrzebowanie wody dla celéw technologicznych okresla sie stosownie do liczby
miejsc konsumpcyjnych w bufecie.

Woda pitna z sieci miejskiej
Bufet
40 miejsc x 100 I/ dobe = 4.000 I/d
Ciepta woda u zytkowa o temp. +55 stopni C
Zapotrzebowanie wody cieptej uzytkowej przyjmuje sie w ilosci 50 % ogodlnego
zapotrzebowania dla restauraciji.

Czas rozbioru ciepte wody przyjmuje sie w ilosci 16 godzin na dobe a wspétczynnik
nierbwnomiernosci godzinowej = 1,5.

Stad maksymalne godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej wyniesie:
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(4.000x0.5x1.5):16 = okoto190I/h
llos¢ Sciekdw technologicznych jest w przyblizeniu rowna zapotrzebowaniu wody.

Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu nie projektuje sie zewnetrznego osadnika tluszczu ale
zlewy z wkasnymi osadnikami ttuszczu i szlamu.

Wytyczne dotyczace podiaczenia urzadzen i przyboréw do instalacji wewnetrznej wod.-
kan. oraz rozmieszczenia wpustoéw i rynien Sciekowych, a takze armatury czerpalnej
podano w czesci graficznej.

Zgodnie z Dz. U. Nr 30 $18 ust. 1 do wszystkich umywalek, zlewéw w
pomieszczeniach kuchennych nalezy stosowac baterie bezdotykowe.

Odprowadzenie sciekdw z niektérych urzadzen technologicznych przewiduje sie
przewodami skierowanymi nad punkty odwodnienia, wyposazone w kosze osadcze.

Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiadac
syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

17.1.8.2 Wytyczne dla instalacji gazowe].

W bufecie nie projektuje sie urzadzen gazowych. Instalacja gazowa stuzy jedynie do
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb sanitarnych i cieptej wody uzytkowej.

Woda podgrzewana jest w centralnej kottowni.

17.1.8.3 Wytyczne dla wentylacji mechaniczne,;.

Kuchnia

Jako podstawe do obliczen wentylacji mechanicznej kuchni, zmywalnig sprzetu
kuchennego nalezy przyjmowa¢ zyski ciepta i pary wodnej od urzadzen
technologicznych, ktore wyniosa:

Urzadzenia ustawione pod okapami wyci ggowymi:

|Poz. na |Nazwa urz gdzenia |I|o $¢ |Ciep+o |Ciepio Fieplo F'ara wodna
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rys. szt. Jawne tajone datkowite  gth
kW/h kW/h kW/h
1|Kuchenka czteropalnikowa 1 4,0 2,0 6,0 4,0
z piekarnikiem
4|Ptyta do grilowania 1 2,4 1,14 3,54 1,4
Elektryczna
3|Frytkownica elektryczna 1 1,11 8,58 9,69 5,15

Razem wg urz adzen 7,51 11,72 19,23 10,55

zainstalowanych

Razem - 5,26 8,20 13,46 7,39
z uwzgl ednieniem
Wspotczynnika
jednoczesno $ci pracy =
0,7

Zaleca sie, aby przez okapy odprowadzaé okoto 80% wywiewanego powietrza.

Pozostate pomieszczenia zaplecza

W pozostatych pomieszczeniach zaplecza nalezy zapewnié¢ nastepujgce minimalne
krotnosci wymiany powietrza:

Zmywalnia haczyn stotowych -10 W/h

W pomieszczeniach komér chiodniczych przewiduje sie wentylacje wywiewna,
zalgczang automatycznie, w momencie gdy temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu
osiggnie 30C.

17.1.8.4 Wytyczne dla instalacji elektrycznej.

Zapotrzebowanie mocy i napiecia zasilania dla poszczegdlnych urzadzen jest podane
w zestawieniu wyposazenia.

taczne zapotrzebowanie mocy zainstalowane] dla urzadzen technologicznych

wyniesie:
Kuchenka elektryczna z piekarnikiem 13,5 kw

Piyta Grillowa 4,8 KW
Frytkownica 6,0 kW
Warnik do wrzatku 1,8 kW
Kuchenka mikrofalowa z roznem 3,0 kW
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Ekspress dwurzedowy do kawy 2,5 kW
Inne 1,5 kW
RAZEM 41,1 kKW

Zapotrzebowanie mocy szczytowej, przy zatozeniu wspotczynnika jednoczesnosci
pracy urzadzenh bufecie = 0,6 wyniesie:

41,1 x 0,6 = okoto 25 kW

Dane dotyczace podigczen i rozmieszczenie osprzetu elektrycznego podano w czesci
graficzne;j.

17.1.9 Opis rozwi gzan konstrukcyjnych.

17.1.9.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko RAczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materiatdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach  meteorologicznych  przewidywanych do  wykonywania prac
budowlanych zgodnie z normami budowlanymi. Nie przewiduje sie wykonywania
prac ziemnych i konstrukcji zelbetowych w okresie zimowym. W sytuacji
koniecznosci wykonywania takich prac zachodzi koniecznos¢ przeprojektowania
pewnych elementow zelbetowych oraz przewidzenia specjalnej technologii prac, co
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem.

17.1.9.2 Roboty ziemne, fundamenty i $ciany fundamentowe

W obiekcie zaprojektowano fundamenty zwirobetonowe w ukiladzie stop i taw

fundamentowych. Szczego6lowe informacje o zbrojeniu i ukiadzie $cian
fundamentowych wykonanych jako zelbetowe nalezy szuka¢ w branzy
konstrukcyjnej.

17.1.9.3 Gtowna konstrukcja no $na

Budynek zaprojektowano w ukladzie mieszanym zelbetowo murowanym.
Jednakze gtéwng konstrukcje obiektu stanowi uktad zelbetowy stupowo belkowy
o module konstrukcyjnym (6 m + 2.1m + 6 m) x 5,10 m. Sciany no$ne murowanie
dochodzg do poziomu stropu a $cianki dziatowe jedynie do sufitu podwieszanego
co daje swobodng mozliwo$¢ prowadzenia instalacji i kanatdw wentylacyjnych
pod stropem.
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17.1.9.4 Stropy, Stropodachy

Budynek zaprojektowano jako parterowy, w czesci tgcznika podpiwniczony.
Obiekt przekryty jest stropodachem zelbetowym

Stropodach wykonano jako zelbetowy monolityczne z betonu B25 grubos¢
wedtug projektu konstrukcyjnego.

Ptyty opierajg sie gtdbwnie na ukfadzie stupowo belkowym uzupetnionym uktadem
Scian.

17.1.95 Schody i pochylnie

W obiekcie wystepujg schody taczace poziom parteru z przyziemiem, w ktorym
znajdujg sie m.in. pomieszczenia Sali konferencyjnej. Dodatkowo wystepujg
schody zewnetrzne jedne prowadzace do czesci technologicznej, drugie jako
awaryjne wyjscie z Sali konferencyjnej. Wszystkie schody zaprojektowano jako
zelbetowe, szczegolly rozwigzan w projekcie konstrukcyjnym, jako wyktadzine
schodéw zastosowano ptytki gresowe.

17.1.9.6 Dach

W obiekcie wystepuijg jedynie dachy w formie stropodachu, zelbetowego.

Projektuje sie wymiane czesci przekrycia dachu istniejgcego budynku kottowni na
sztywng piankg PIRECOTHERM® TOPLINE MG ( 2x 10 cm) w obustronnej oktadzinie
z mineralnego widkna szklanego pokrytg papa w systemie Firesmart Duo zapewniajgcg
ochrone przeciwpozarowg (NRO).

W budynku nowoprojektowanym rowniez zaprojektowano w/w przekrycie.

Szczegobtowy opis warstw wg rys. przekrojowych.

17.1.10 Rozwi gzania materiatowe

17.1.10.1 Sciany zewn etrzne

Generalnie w obiekcie wystepujg sciany dwuwarstwowe.

W czesci budynku zastosowano kilka rozwigzan elewacyjnych przy czym
generalnie elementem nosnym jest konstrukcja zelbetowa lub wypetniajacy ja
mur z cegty petnej.

Docieplenie scian w technologii mokrej ze styropianem EPS-100-38 w kolorze
tynku wedtug rysunkow elewacii.

Czes¢ scian zewnetrznych pokryto imitacjg kamienia firmy STONE MASTER
ARIZONA KREM. Ze wzgledu na wieksze obcigzenie Sciany w miejscu gdzie
wystgpi kamien nalezy zagesci¢ dwukrotnie ilos¢ kotkdw i zastosowaé siatke
nylonowg podwdjnie. Potowe kotkow nalezy uzyé do mocowania styropianu,
potowe zamocowac przez siatke nylonowsa.
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17.1.10.2 Sciany wewn etrzne

Wszystkie Sciany wewngtrzne spetniaja warunek zabezpieczen pozarowych.
Sciany nosne z cegty petnej gr. 25 cm na zaprawie M10. Sciany dzialowe z cegtly
kratéwki gr. 12 cm na zaprawie M10.

17.1.10.3 Drzwi zewn etrzne

Drzwi zewnetrzne ocieplane projektuje sie jako aluminiowe przeszklone z
przeszkleniem ze szkla bezpiecznego Ilub pelne z wypelnieniem z blachy
aluminiowej (kolorystyka patrz rysunki elewaciji). Przy wejsciach gtéwnych do
budynku projektuje sie wycieraczki na profilach aluminiowych w systemie C/S
PEDIMAT (lub rownowazne). Na zewnatrz przewidzie¢ wycieraczki stalowe.

17.1.104 Drzwi wewn etrzne

Wystepujg tu drzwi aluminiowe oraz stalowe — patrz rysunek zestawienia stolarki
znajdujacy sie w czesci wykonawczej projektu.

17.1.10.5 Okna

Stolarka tradycyjna aluminiowa ocieplona, szklenie jak fasada aluminiowa,
kolorystyka szkta oraz profili wedtug rysunku elewaciji i zestawienia stolarki.

Opis systemu szklenia jak i rodzajow szklenia znajduje sie w czesci wykonawczej
projektu.

17.1.10.6 Podtogi

W komunikacjach, pomieszczeniach socjalnych i mokrych przewiduje sie
zastosowanie ptytek gresowych z cokolikami. W pomieszczeniach mokrych, gdzie
wystepujg kratki odptywowe zastosowacé kratki chromoniklowe i prawidtowo
wyprowadzi¢ w wylewce spadki do kratek. W pomieszczeniach mokrych nalezy
odpowiednio wywing¢ warstwy wodoodporne na sciany. W pomieszczeniach
biurowych zaprojektowano wyktadzine dywanowsg, W sali wielofunkcyjnej i w
sitowni zaprojektowano podtoge sportowg BRP Flip-it (lub réwnowazng). W
bibliotece zaprojektowano wyktadzine PCW Tarkett 1Q Granit.

17.1.10.7 Sufity podwieszane

We wiekszosci pomieszczen budynku zaprojektowano sufity podwieszane.

W pomieszczeniach suchych zastosowano ptyty ECOPHON FOCUS DG.
ECOPHON FOCUS stosuje sie wszedzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny,
ale stosunkowo prosty sufit podwieszany. Przyblizona waga calego systemu
wynosi 3kg/m2. Plyty wykonane sg z prasowanej wetlny szklanej o duzej gestosci.
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Powierzchnia licowa pokryta jest powilokga Akutex FT, powierzchnie tylng piyty
zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja
wykonana z ocynkowanej stali malowane] proszkowo. Klasa pochfaniania
dzwieku A. Piyty wytrzymujg statg, wzgledng wilgotno$¢ powietrza do 95% przy
temperaturze 30C bez ugiecia, wypaczenia, czy rozwarstwienia (zgodnie z
normg ISO 4611). Plyty sg materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji
prEN ISO 1182. System, piyty wraz z konstrukcjg, zaliczono do oktadzin
zabezpieczajgcych przed ogniem (NT Fire 003).

W pomieszczeniach mokrych przewidziano pityty ECOPHON HYGIENE
MEDITEC E. Piyty przeznaczone do stosowania w budynkach stuzby zdrowia - w
gabinetach badan, salach chorych. Ecophon Hygiene Meditec E ma czesciowo
widoczng konstrukcje nosng. Istnieje mozliwos¢ demontazu pojedynczych piyt.
System skiada sie z piyt Ecophon Hygiene Meditec E i konstrukcji nosnej
Connect T240 tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Plyty produkowane sg z
welny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest wzmocniong
powtokg Akutex T odporng na dziatanie wiekszosci srodkow dezynfekujgcych. Tyt
ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane.
Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Piyty
wytrzymujg wilgotnos¢é wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30C bez
ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia zgodnie z normg ISO 4611. Klasa
pochtaniania dzwieku A. Piyty sg materiatem niepalnym wedlug badan i
klasyfikacji prEN 1SO 1182. System, piyty wraz z konstrukcjg, zaliczono do
oktadzin zabezpieczajacych przed ogniem (NT Fire 003).

Sufit Ecophon Focus A charakteryzuje sie widoczna konstrukcja nosng. Piyty sg
latwe w demontazu. System skiada sie z pityt Ecophon Focus A i konstrukcji
nosnej Ecophon Connect. Przyblizona waga catego systemu wynosi 3kg/m2. Piyty
wykonane sg z prasowanej wetny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa
pokryta jest powiloka Akutex FT, powierzchnie tylna piyty zabezpieczono
welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja wykonana z
ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

Wszystkie sufity podwieszane nalezy montowaé przy pomocy elementéw
systemowych. Projektanci dopuszczajg inny rownowazny system sufitu
podwieszanego ale o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i
uzgodnionych z projektantem parametrach estetycznych.

17.1.10.8 Oktadziny scian

W wiekszosci pomieszczen $ciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i
malowane.

W pomieszczeniach sanitariatow umywalni przewidzie¢ ptytki szkliwione (w
prysznicach do wysokosci sufitu podwieszanego, w pomieszczeniach gdzie
wystepujg umywalki stosowaé fartuchy z ptytek na wysokos¢ 2 m. We wszystkich
Scianach nalezy przewidzie¢ stalowe katowniki zabezpieczajgce krawedzie
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narazone na uszkodzenie mechaniczne. Szczegotowe rozwigzanie kolorystyczne
i materiatowe znajdzie sie w projekcie wykonawczym branzy wnetrza.

17.1.10.9 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej wg rys elewaciji.

17.1.10.10 Rynny i rury spustowe

W obiekcie zaprojektowano rynny zewnetrzne z tytan cynku.

Rynny mocowac na systemowej szynie z rynhakami obrotowymi. Mocowanie rur
spustowych ze wzgledu na estetyke obiektu zaleca sie wykonac¢ na systemowym
uchwycie niewidocznym od frontu rynny (nie zawiera tradycyjnej obejmy rynny)

17.1.10.11  Zadaszenia nad wej $ciami

Zadaszenia nad wejsciem gtdwnym petni rowniez funkcje zadaszenia nad
zej$ciem do przestrzeni technologicznej. Wykonano je w konstrukcji zelbetowe,.
Zadaszenie nad schodami stanowigcymi wyjscie z Sali konferencyjnej wykonano
jako tradycyjny daszek drewniany kryty blachg ze spadkiem. Zaprojektowano
rowniez niewielkie stalowe zadaszenie placu pod kontener na $mieci.

17.1.10.12  Dylatacje i izolacja przeciwwilgociowa f  irmy Sopro (lub
materiat i technologia rbwnowa zna)

UWAGA! Nazwy podane w tej technologii dotyczg materiatéw firmy Sopro, Ceresit i
Atlas.

Mozna zastosowac¢ materialy i systemy rownowazne po konsultacji z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

1. Fundamenty:

a. podkiad gruntujacy bitumiczny Sopro KDG 751 — zuzycie — 20 — 30 kg/
m 2 ( tylko na zewnatrz ) . Jako powloka przeciwwilgociowa emulsja
bitumiczna Sopro BE 755 zuzycie — 200 — 300 kg/ m ? ( tylko na
zewnatrz )

b. bitumiczna masa uszczelniajgca dwusktadnikowa Sopro KD 754 -
zuzycie ok. 4,0 — 5,0 I/m ? w zaleznosci od obciazen woda.

c. izolacja pozioma pod fawe fundamentowg - zaprawa uszczelniajgca
Sopro DSF 523 - zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagana grubosé 2
mm )
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d.

wyoblenie miedzy tawg a sciang fundamentowg szpachla do napraw z
trasem Sopro AMT 468

2. Plytki na Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu:

a.

b.

C.

jednosktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajgca Sopro DSF 523
zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane 2 mm )

klejenie ptytek oktadzinowych - wysoko elastyczna zaprawa klejowa
Sopro No.1 (400 ) — zuzycie 1,1 kg/m 2 na 1 mm grubosci
spoinowanie - fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL zuzycie 2,0-
2,5 kg/m 2 przy oktadzinach 20 x 20 cm i 10 mm szeroko$ci .

. dylatacje w ptytkach — Sopro SanitarSilicon — zuzycie 310 ml na 3,1 mb

fugi przy szerokosci (10 x 10 mm) . Preparat do gruntowania brzegéw
oktadzin przed silikonowaniem — podktad do fug silikonowych Sopro
P4050 — zuzycie 5ml/mb przy gtebokosci fugi 10 mm

3. Dylatacje:

a.

Pionowe szczeliny dylatacyjne w gruncie uszczelni¢ tasma bitumiczng do
dylatacji Sopro KDB 756 oraz bitumiczng masg uszczelniajaca
dwusktadnikowg Sopro KD 754 - zuzycie ok. 40 — 50 I/m 2 w
zaleznosci od obcigzeh wodg i pOzniej tgczona z uszczelnieniem
powierzchniowym.

Ewentualne szczeliny dylatacyjne w ptycie nalezy zaizolowaé¢ jedng z
w.w. tadm, wystajgcg witoknine nalezy nasaczy¢ dwusktadnikowg zywicg
Sopro EPG 522 i tak przygotowang tasme przyklei¢ do poditoza zywicg

Dylatacje w ptytkach - Sopro SanitarSilicon — zuzycie 310 ml na 3,1 mb
fugi przy szerokosci (

10 x 10 mm) . Preparat do gruntowania brzegéw oktadzin przed
silikonowaniem — podkfad do fug silikonowych Sopro P4050 lub Sopro
UW 025 — zuzycie 5mi/mb przy gtebokosci fugi 10 mm

4. Ptytki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych:

a.

preparat gruntujgcy do podtozy chtonnych Sopro GD 749 — zuzycie 100-
200 g/m 2 ( zuzycie w zastosowaniu przy koncentracie, zalecane jest
rozcienczanie w stos. 1:1 przy zastosowaniu na podfoza chtonne)

elastyczna zaprawa uszczelniajgca jednosktadnikowa Sopro DSF 523
zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane 2 mm ), w potaczeniu z
tasmami uszczelniajgcymi Sopro DBF 638 oraz naroznikami Sopro EDE
018 ( wewnetrzny ) i Sopro EDE 019 ( zewnetrzny ), a takze
uszczelkami sciennymi Sopro EDMW 081 ( uszczelka scienna ) oraz
Sopro EDMB 082 (uszczelka podtogowa )
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c. wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro No.1 (400 ) - zuzycie 1,1
kg/m 2 na 1 mm grubosci.

d. fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL zuzycie 2,0-2,5 kg/m 2
przy okfadzinach 20 x 20 cm i 10 mm szerokosci.

Nalezy we wszystkich pomieszczeniach oddylatowaé posadzke na warstwie
chudego betonu od Scian zewnetrznych tasmg styropianowg gr. 2 — 4 cm.
Zabezpieczenia  drewna  przeciwwilgociowe i  przeciwogniowe,  stal
zabezpieczenia antykorozyjne przez malowanie.

Zewnetrzne wykonczenia szczelin dylatacyjnych wykonaé zgodnie z projektem
wykonawczym, zastosowano poziome listwy dylatacyjne w systemie firmy C/S
oraz pionowe rozwigzania firmy CAPAROL za pomocg tasm dylatacyjnych
CAPADECT V i CAPADECT E. Mozna zastosowa¢ materiaty rownowazne.

17.1.10.13 Balustrady

W obiekcie ze wzgledu na jego parterowy uktad wystepujg barierki ze stali
kwasoodpornej z elementami wypetnienia ze szkia bezpiecznego w uktadzie
schodow wewnetrznych i zewnetrznych. Szczegbétowe rozwigzania na rysunkach
szczego6towych w projekcie wykonawczym.

17.1.10.14 Drabiny, klamry wytazy

Role wytazu dachowego petni klapa oddymiajgca MCR Prolight Plus E120/140.
W tym celu do obstugi klapy nalezy zainstalowa¢ dwa sitowniki. Projektuje sie
rowniez wymiane istniejgcej drabiny prowadzacej na dach na prefabrykowang
drabine z obreczami zabezpieczajgcymi wykonang zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

17.1.10.15 Otoczenie terenu

Nalezy wykona¢ prace ziemne plantujgce teren a nastepnie wykonaé
nawierzchnie. Przewidziano wytozenie powierzchni chodnikow kostkg gr 6 cm,
ulic i placéw parkingowych kostkg gr. 8 cm. SzczegoOlowe rozwigzanie
nawierzchni w projekcie wykonawczym.

Obrzeza i krawezniki nawierzchni brukowej betonowej wykona¢ z obrzezy i
kraweznikow betonowych.
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Krawedz zjazdu na droge gtdwng wykonano z kraweznikbw betonowych
wtopionych.

Nalezy szczegOlnie starannie wykona¢ zjazdy na droge dla 0s6b
niepetnosprawnych.

Wokot budynku miedzy elementami brukowymi zaprojektowano klomby z zielenig
I trawniki.

Zaprojektowano lampy oswietleniowe stojgce parkowe i uliczne oraz oprawy
oSwietlajgce ciggi piesze. Po stronie potudniowe] niecek basenowych
zaprojektowano palisady betonowe jako umocnienie niewielkiej skarpy. Do
palisad tych projektuje sie przymocowanie barierek. Wzdluz chodnikdéw
zaprojektowano tawki drewniano-stalowe KOMSERWIS PRAGA.

17.1.11 Plac utwardzony pod kontener na  $mieci

Zaprojektowano plac utwardzony pod kontener na smieci o wymiarach 2,5 x 4,15
m z nawierzchnig z kostki brukowej. Plac ten z trzech stron jest otoczony
zywoptotem. Ponadto zaprojektowano zadaszenie placu o konstrukcji z profili
stalowych. Przekrycie zaprojektowano z blachy trapezowej powlekanej.

17.1.12 Inne wymogi sanitarno higieniczne do pomies  zczen kuchni i cz esci

rehabilitacyjnej

Pomieszczenia sanitarne, pom. socjalne, korytarze

Posadzki: gres antyposlizgowe, gres w pomieszczeniach toalet.

Tynki: cem.- wap. kategorii Ill

Malowanie: flizy w pomieszczeniach sanitarnych, umywalniach do peinej
wysokosci, w pomieszczeniach z natryskami — do petnej wysokosci.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wpusty podtogowe
nalezy zachowac spadki w ich kierunku o okoto 2 %.

Wpusty podtogowe chromoniklowe.

W toaletach ogo6lnodostepnych dla niepetnosprawnych ruchowo nalezy
zainstalowac uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzadzenh sanitarnych.
Pomieszczenia socjalne: sciany przy punktach wodnych — fartuchy ochronne —
flizy do wysokosci 2,0 m.

Korytarze: do wysokosci 1,50 m wykonczenie $cian z materiatdw
umozliwiajgcych fatwe mycie i dezynfekcje. Proponuje sie jako materiat
wnetrzarski elementy dwuwarstwowe w oparciu o tapete z widkna szklanego na
zalecanych przez producenta warstwach utrwalajgcych podioze.

Pomieszczenia bufetu

Patrz wytyczne do technologii
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Uktad ptytek i inne rozwigzania stanowig przedmiot projektu wykonawczego w
branzy wnetrza.

17.1.13 Technologia basenowa

W obiekcie znajduje sie zespdt pomieszczenh zawierajgcych urzadzenia
pozwalajgce na uzdatnianie wody basenowej. Dodatkowo czes¢ urzadzen,
ktérych lokalizacja jest konieczna w bezposrednim sagsiedztwie basenu znajduje
sie w podziemnej komorze zelbetowej w bezposrednim sasiedztwie basenu.
Technologia uzdatniania wody basenowej polega na poddaniu obrébce
mechaniczno-chemicznej wody pobieranej z poszczegolnych basenéw w celu
zapewnienia takiej jej jakosci pod wzgledem fizyczno-chemicznym |
bakteriologicznym, aby spetniata ona wymagania stawiane przez polskie przepisy
sanitarne. Woda po obrébce kierowana jest z powrotem do poszczegdllnych
basenow.

Koagulant wprowadzany do wody obiegowej powoduje wytrgcanie sie
zanieczyszczen w postaci klaczkow i zwiekszenie skutecznosci filtracji.

Filtracja na ztozu piaskowym z hydroantracytem pozwala na usuniecie z wody
zanieczyszczen mechanicznych, zawiesin i czastek koloidowych.

Dodatkowa warstwa wegla aktywowanego w miejsce hydroantracytu pozwala na
usuniecie rozpuszczalnych zwigzkéw chemicznych i desorpcje ozonu z wody
obiegowej. Nie przewiduje sie skladowania zasobow wegla aktywnego. Jest on raz
w roku dowozony i wymieniany w filtrach przez wykwalifikowang firme, ktora
réwniez zajmuje sie utylizacjg zuzytego wegla.

W ramach projektu przewiduje sie podgrzewania wody za pomocqg instalacji
solarne;.

Chlor dodawany do wody reaguje z zanieczyszczeniami organicznymi i
nieorganicznymi, szczegolnie z mocznikiem i amoniakiem, tworzac zwigzki chloru
z azotem — chloraminy , ktore charakteryzujg sie nieprzyjemnym zapachem i
mogg powodowac podraznienia skory, oczu, gérnych drog oddechowych.

W wyniku chlorowania powstajg réwniez zwigzki chloro organiczne (THM) o
charakterze mutagennym a nawet rakotworczym.

Dlatego zalecane jest stosowanie metod, ktore umozliwiajg redukcje dozowanego
chloru, lub usuwajg produkty uboczne.

Poziom pH ustala sie w granicach 7,2-7,6. Jest to wartos¢ optymalna ze
wzgledu na efektywnos$¢ dezynfekcji i procesu koagulacji wody.

Materiaty

Wszystkie proponowane materiaty sg wysokiej jakosci i zywotnosci, dopuszczone do
kontaktu z woda pitna.
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Urzadzenia do uzdatniania wody sg produkowane przez wyspecjalizowane firmy
europejskie.

Do obstugi urzadzenh stacjo uzdatniania przewiduje sie jedng przeszkolong w trakcie
rozruchu osobe.

Zestawienia urzadzen w poszczegoélnych obiegach wody znajdujg sie w zakladce
Technologia uzdatniania wody basenowe.

17.1.14 Wyposa zenie w instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wedtug projektow branzowych

17.1.14.1 Instalacje wod.-kan.

Instalacje wody i kanalizacja w toaletach, pom. sanitarnych i pom. sprzataczki.
Rury kanalizacyjne PVC.

Woda uzytkowa ciepta i zimna rury PE firmy UPONOR (lub réwnowazne).
Woda przeciwpozarowa w rurach stalowych ocynkowanych.

C.w.u z Istniejgcej kottowni gazowe.

Ceramika sanitarna na stelazach w systemie GEBERIT (lub réwnowazne).

17.1.14.2 Instalacje elektryczne

- oswietlenia

- o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- odgromowa (takze scian kurtynowych)

- zasilania technologii basenowej, kuchennej i innych
- elektroniczny system obstugi klienta

- instalacja alarmowa

- instalacja telewizji dozorowej

- instalacja nagto$nienia

- okablowanie strukturalne

17.1.14.3 Instalacje c.o. i c.w.u.
Zaprojektowano uktad instalacji c.o0. z podziatem na strefy:
- catoroczna,

- sezonowg dla czesci socjalno ustugowej basenow.

Woda uzytkowa ciepta, cyrkulacja | C.O. z rur PE firmy UPONOR (lub
rownowazne).

grzejniki stalowe systemowe, zawory termostatyczne

17.1.14.4 Instalacja odgromowa
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Uziom fundamentowy instalacji odgromowej dachu wg projektu instalacji
elektrycznej.

17.1.14.5 Wentylacja

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang
wentylatorami elektrycznymi kanatowymi.

Ze wzgledu na estetyczng koniecznosé¢ zblokowania uktadow wentylacji w uktady
kominowe zastosowano na odcinkach poziomych doprowadzajacych powietrze z
pomieszczenia do uktadu komina wentylatory mechaniczne wigczane za pomocqg
uktadu automatyki albo czasowej albo czujnika ruchu z wytgcznikiem
opOzniajacym. Jako odcinki poziome zastosowano rury typu Spiro ocieplone
dodatkowo weilng mineralng z ptaszczem aluminiowo poliestrowym. Pionowe
odcinki nalezy rowniez ociepli¢ weilng mineralng z ptaszczem aluminiowo
poliestrowym. W Sali konferencyjnej zaprojektowano wentylacje mechaniczng
(wg projektu branzowego).

17.1 Baseny zewn etrzne rekreacyjny i sportowy
17.1.1 Dane liczbowe

Basen sportowy

Pow. lustra wody 141,7 m?

Glebokosc¢ 1,2do1,8m

Objetosé niecki 2271 m?
Basen rekreacyjny

Pow. lustra wody 119,75 m?

Glebokosc¢ 0,9do 1,20 m

Objetosé niecki 127,7m?
Brodzika dla dzieci

Pow. lustra wody 25,91 m?

Gtebokosc¢ 0,15do 0,40 m

Objetosé niecki 7,6 m?

17.1.2 Program funkcjonalno przestrzenny

Zaprojektowano dwa baseny, jeden o charakterze rekreacyjnym oraz basen

sportowy.
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Basen sportowy to basen o wielkosci odpowiadajgcej jednej trzeciej basenu
olimpijskiego. Dtugos¢ 16,67 m, szerokos¢ 8,5 m. Glebokos¢ basenu od 1,2 do
1,8 m

Basen posiada standardowe wyposazenie jak stupki startowe, liny nawrotowe,
ptyty nawrotowe z pleksiglasu, cztery drabinki (po jeden w kazdym narozniku
basenu), liny torowe. Basen posiada cztery tory sportowe.

Basen rekreacyjny posiada wydzielong cze$¢ do nauki ptywania o gtebokosci 90
cm oraz wydzielony oddzielony od pozostatej czesci basenu brodzik dla matych
dzieci.

Czes¢ do nauki ptywania zostata oddzielona od pozostatej czesci ling torowa.

W brodziku, ktéry ma zmieniajacq sie gtebokos¢ od 15 cm do 40 cm
zaprojektowano zjezdzalnie o ksztalcie stonia oraz fontanne imitujgca jeza.

W czesci rekreacyjnej zaprojektowano nastepujace atrakcje:

- tawke rurowg z masazem powietrznym

- 5 stanowiskowg lezanke z masazem powietrznym

- grzybek wodny o srednicy 1600 mm

- dwa zespoty stanowisk masazu karku (szeroki i waski)

- gejzer powietrzny,

- podwdjny masaz scienny

Wszystkie niecki basenowa zostaty wykonane jako prefabrykowane w technologii
z elementdéw ze stali kwasoodpornej na fundamencie zelbetowym.

Baseny zaprojektowanego jako samonosny monolit z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L) bez okfadzin foliowych, sktadajacy sie z
prefabrykowanych modutow tgczonych poprzez szczelne spawanie w ostonie
argonu, bezposrednio na miejscu montazu. Sciany niecki przytwierdzone beda do
taw fundamentowych. Dno niecki ma by¢ wykonane z piyt ze stali nierdzewnej i
uktadane bezposrednio na zageszczonym warstwowo podktadzie z materiatdw
sypkich. Obok terenu basenu zaprojektowano przestrzen rekreacyjng dla
opalajacych sie.

SzczegOtowy opis a takze opis technologii uzdatniania wody znajduje sie w
zakladce branzowej technologii basenu.

Elementem uzupeltniajgcym urzgdzenie mobilnego przekrycia basenu z konstrukgji
aluminiowej z wypetnieniem z poliweglanu.

17.1.3 Uktad wej $¢€

Teren obu basendw jest ogrodzony niskim ogrodzeniem (1,10 m), wejscie na
jego teren prowadzi przez trzy brodziki dezynfekcyjne z prysznicami.
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17.1.4 Opis rozwi gzan konstrukcyjnych i materiatowych

17.1.4.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko RAczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialtdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach  meteorologicznych  przewidywanych do wykonywania prac
budowlanych zgodnie z normami budowlanymi. Nie przewiduje sie wykonywania
prac ziemnych i konstrukcji zelbetowych w okresie zimowym. W sytuacji
koniecznosci wykonywania takich prac zachodzi konieczno$¢ przeprojektowania
pewnych elementow zelbetowych oraz przewidzenia specjalnej technologii prac,
co nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem.

17.1.4.2 Roboty ziemne, murki

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta nowych basendéw pod ukiad
fundamentow a takze uktad warstw zwiru stanowigcych podbudowe niecki.

Po wykonaniu konstrukcji basenu przewiduje sie wykonanie koryta pod otoczenie
basenu z kostki brukowej na nowej podbudowie wg rysunkéw w branzy
drogowe.

17.1.4.3 Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie w formie stupkéw ze stali kwasoodpornej z
wypetieniem szkiem hartowanym. Poniewaz ogrodzenie samego basenu nie
petni funkcji zabezpieczajgcej a jedynie ukierunkowuje i zmusza uzytkownikow do
przejscia przez brodzik antyseptyczny jego wysokos¢ wynosi jedynie 1,1 m i nie
jest szczegblnie szczelne.

17.1.4.4 Kraw edzie i schody

Technologia basenu polega na wyspawaniu konstrukcji ze stali kwasoodpornej.
Wszelkie tgczenia, spawy, krawedzie sg wykonane jako wyoblone.

Réwniez schody sg wykonane w konstrukcji z blachy kwasoodpornej.

Na teren plazy prowadzg schody zelbetowe z elementami galanterii brukarskiej i
balustrada.

17.1.4.5 Przepusty przez sciane

W ramach prac wszelkie przepusty oraz podejscia do instalacji oswietlenia i
technologii basenowej zostang wykonane w czasie spawania niecek basenu ze
stali kwasoodpornej.
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17.1.4.6 Uzdatnianie wody

niezalezne obiegi obstugujg niecki basenéw zewnetrznych.

Urzadzenia technologiczne znajdujg sie w budynku socjalnym kapieliska.
Uzdatnianie wody odbywa sie wg schematu technologicznego w obiegu
zamknietym. Woda z basenow zasysana jest z dna za pomocg pomp
obiegowych. Za pompami dozowany jest koagulant, nastepnie woda przeptywa
przez filtry wielowarstwowe.

Przed wprowadzeniem wody do basenéw podawany jest korektor pH i podchloryn
sodu w celu dezynfekcji wody.

Woda uzdatniona wprowadzana jest do basendw za pomocg systemu dysz
dennych.

Woda w basenach nie bedzie podgrzewana.

Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa sie automatycznie i jest
sterowane przy pomocy sond pH oraz CI2

Opisany powyzej sposdb wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre
wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej wtasnosci fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych.

17.1.5 Wyposa zenie w instalacje wewn etrzne
Wyposazenie w instalacje wewnetrzne wg projektu technologii basenowe;.

17.2 Mobilne zadaszenie nad basenami

17.2.1 Dane liczbowe

llosé - 2 szt

Powierzchnia (przekryta) - 315,0 m? (dotyczy 1 szt.)
Pow. zabudowy - 358,9 m? (dotyczy 1 szt.)
Kubatura - 1513,7 m® (dotyczy 1 szt.)
Wysoko $¢é obiektu - 5,0 mm

Poziom £0,00 - 222,28 m n.p.m.

17.2.2 Program funkcjonalno-przestrzenny
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Oba baseny przekryto mobilnym zadaszeniem w formie tukowego przekrycia
(ksztatt patrz rysunki wykonawcze) Osig zatozenia jest dobudowywany na osi
wyjscia na czes¢ plazowa tacznik, ktéry ma stanowi¢ sciany szczytowe obu
basendéw. (przeciwlegte sciany nalezy wykonac jako aluminiowe z drzwiami
przesuwnymi w 0si zatozenia)

Zadaszenia te wykonane sg z tukowych tupin na konstrukcji aluminiowej z
wypetnieniem z poliweglanu. Na kazdy basen przewidziano 10 tupin
poruszajgcych sie po dwa na pieciu szynach mocowanych do zelbetowego bloku
fundamentowego. Lupiny wykonane sg w ten sposob, ze kazda kolejna z par jest
wieksza od poprzedniej o okoto 24 cm i dzieki temu najezdza nad poprzednig
tworzgc otwartg przestrzeh nad basenem a w przypadku koniecznosci
przymkniecia rozsuwa sie kolejne tupiny, tak, ze tworzg zamknietg przestrzen.
Lupiny ze wzgledu na wage i sposob przesuwania sg przesuwane sitg ludzkich
miesni, nie przewiduje sie instalacji silnikdbw poruszajgcych tupinami.

Uwaga: Na dzien dzisiejszy w Polsce nie wystepujg tego typu zadaszenia o
podobnych rozpietosciach, dlatego przed ogtoszeniem przetargu nalezy
dokonaé niezbednych obliczen wytrzymato$ciowych. Ponadto zadaszenie
powinno spetnia¢c wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia. Jezeli nie
bedzie mozliwosci spetnienia tych wymagan nalezy zrezygnowac z wykonania
zadaszen.

17.2.3 Uktad wej $¢

Zadaszenia posiadajg po jednej stronie sciane szczytowg aluminiowg z drzwiami
przesuwnymi w osi $ciany szczytowej, z drugiej oba przekrycia taczy zelbetowy
lacznik, ktory posiada wyjscie z podwojnymi drzwiami aluminiowymi na
przestrzen plazy. Baseny sg dodatkowo ogrodzone poniewaz w sytuacji otwarcia
tupin przekrycie nie stanowi zamkniecia przestrzeni wokét basenu.

17.2.4 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko RAczeniowe

tupiny przekrycia to elementy potaczone z szyng jezdng za pomocg koétek
jezdnych i nie sg trwale zwigzane z gruntem, mozna w kazdej chwili je
zdemontowac i przenies¢ w inne miejsce. Jednakze ze wzgledu na wage oraz
rozpietos¢ okoto 16 m urzadzenie to moze stanowi¢ zagrozenie dla 0soOb
przebywajacych na terenie basenu. ROwniez ze wzgledu na wystepujace w
okresie zimowym opady $niegu oraz mozliwo$¢ wystgpienia przez caty rok
silnych wiatréw dostawca przekrycia musi zapewnié, ze przekrycie spetni
wszystkie wymogi naktadane przez polskie prawo. Dostawca przekrycia ponosi
odpowiedzialnos¢ za statyke tupin (zapewnia ich wytrzymato$¢ na obcigzenie
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Sniegiem, odpornos¢ na zniszczenie czy tez wyrwanie w przypadku porywistego
wiatru, odpowiada za bezpieczeAstwo 0sOb przebywajgcych pod wi/w
przekryciem. Dostawca zapewni klase NRO catej konstrukcji zadaszenia, a takze
inne wymagane certyfikaty wymagane do uzytkowania zadaszenia. Projektanci w
oparciu o obliczenia wstepne wykonali projekt fundamentu umozliwiajgcego
zamocowanie w/w konstrukcji. Natomiast samo przekrycie mobilne nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

Na dzieh wykonywania dokumentacji na terenie Polski wystepuje tylko jedna
firma majgca doswiadczenie w wykonywaniu podobnych konstrukcji na terenie
Europy(firma ALUTHERM). Dlatego réwniez w opracowaniach kosztorysowych
prace zwigzane z wykonaniem zadaszenie zostaly osobno pogrupowane, gdyz
moze sie okazac, ze w momencie przetargu nie bedzie w Polsce firmy mogacej
sprostac/w zadaniu.

17.2.5 Wyposa zenie w instalacje wewn etrzne
W obiekcie nie wystepujg zadne instalacje

17.1 Plaza piaszczysta

17.1.1 Program funkcjonalno przestrzenny

Zaprojektowano plaze o wymiarach 9,0 x 22,0 m o nawierzchni piaszczyste;.
Plaza ze wszystkich stron otoczona jest chodnikiem z kostki brukowe;j

Pole powierzchni plazy: 198 m?

17.1.2 Uktad wej $¢
Plaza jest otwarta ze wszystkich stron.

17.1.3 Opis rozwi gzan konstrukcyjno materiatowych

17.1.3.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko RAczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialtdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach  meteorologicznych  przewidywanych do wykonywania prac
budowlanych zgodnie z normami budowlanymi.

17.1.3.2 Materiaty
Plaza posiada nawierzchnie z piasku ptukanego (nie pylacego), o mozliwie
ptaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych
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przedmiotow mogacych spowodowaé rany. Piasek musi by¢ drobnoziarnisty tak
by plaza nie stwarzata dla uzytkownikow zadnego niebezpieczenstwa.

Uktad warstw:

- piasek ptukany drobny (nie pylacy) gr. 30-40 cm

- geowtoknina z wktadem polipropylenowym

- zuzel o frakcji 30-50 mm (dno wykopu wyprofilowane z 1% spadkiem do srodka
plazy) 15 cm

Na srodku plazy nalezy wykopaé¢ dot odwadniajacy 7,6 x 1,0 x 0,5m wytozony
geowtdkning i wypetniony ttuczniem kamiennym.

17.2 Plac zabaw z elementami parku linowego

17.2.1 Program funkcjonalno przestrzenny

W przestrzeni zamknietej basenu stworzono enklawe dla mtodziezy i maluchéw.
Teren ten pokryto sztuczng nawierzchnig poliuretanowo kauczukowg
zapewniajacg mozliwos¢ zabawy dzieci bez urazow. Dodatkowo nawierzchnia ta
czyni plac zabaw dostepnym dla 0s6b na wézkach inwalidzkich.
Ze wzgledu na cene nawierzchni zastosowano jej dwa rodzaje Childs Play 90 i
Childs Play Rekreacja
W ramach atrakcji zaprojektowano :

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zastosowania zabawek atestowanych dobrano
urzadzenia firmy NOVUM GROM ale mozna zastosowa¢ urzadzenia
rownowazne.

- ZESTAW PRZEDSZKOLAK 1 (nr kat 120);

- HUSTAWKA SPREZYNOWA KONIK — 2 szt. (nr kat. 032)

- HUSTAWKA SPREZYNOWA DELFIN (nr kat. 0352)

- HUSTAWKA WAZKA — 2szt. (nr kat. 036);

- PIASKOWNICA Z DESEK O WYMIARACH 3,28 x 3,28 m (nr kat. 063);
- ZJAZD LINOWY (nr kat. 062)

- LINARIUM STOZEK (nr kat. 062010)

- WIEZA 20 (nr kat. W.20)

Powierzchnia placu :524 m?

17.2.2 Uktad wej $€ i ogrodzenie

Uktad wejs¢ zaprojektowano w taki sposéb, ze obiekt moze by¢ uzytkowany
zarowno przez uzytkownikdw basenu i plaz ale poza sezonem drzwi na teren
wokot basendw zostanie zamkniety i teren zabawowy moze by¢ dostepny z
ogrodzonego terenu boiska ,,Orlik”
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Na plac zabaw dla dzieci prowadzi bramka o szerokosci 3,0 m (furtka 1 m +
brama 2 m) i furtka o szerokosci 1,0 m usytuowane w ogrodzeniu od strony
basenow. Dodatkowo na teren boiska ,Orlik” prowadzi istniejgca furtka w
ogrodzeniu istniejgcego boiska.

17.2.3 Opis rozwi gzan konstrukcyjno materiatowych

17.2.3.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko RAczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach  meteorologicznych  przewidywanych do wykonywania prac
budowlanych zgodnie z normami budowlanymi. Nie przewiduje sie wykonywania
prac ziemnych i konstrukcji zelbetowych w okresie zimowym. W sytuacji
koniecznosci wykonywania takich prac zachodzi konieczno$¢ przeprojektowania
pewnych elementow zelbetowych oraz przewidzenia specjalnej technologii prac,
co nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem.

17.2.3.2 Otoczenie terenu i ogrodzenie

Wokoét placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 1,80 m oraz lokalnie
chodnik z kostki brukowej. Poniewaz Plac Zabaw bezposrednio styka sie jedng
Sciang z istniejacym kompleksem boisk ogrodzenie od tej strony pozostaje jako
istniejgce ogrodzenie boiska ,Orlik”.

Nowo projektowane ogrodzenie skfada sie ze stupkdéw stalowych w rozstawie
osiowym 2 i 3 m, utwierdzonych w stopach betonowych zbrojonych wg rysunkow.
Siatka rozpieta jest na trzech rzedach drutu stalowego naciggowego w otulinie
PCV. W ogrodzeniu znajdujg sie 1 brama dwuskrzydtowe o szerokosci 3,0 m oraz
furtki o szerokosci ok. 1,0 m. Uklad warstw pod chodniki przedstawiono na
rysunkach oraz w opisie projektu drogowego.

17.2.4 Wyposa zenie w instalacje wewn etrzne
Teren placu zabaw jest oswietlony.

17.3 Ogrodzenie zewn etrzne obiektu

Wokét terenu przylegltego do basendw zewnetrznych, i budynku socjalnego
ptywalni zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 1,80 m z siatki

Wokoét terenu na ktérym znajdujg sie baseny budynek socjalny ptywalni, plac
zabaw z elementami parku linowego zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 1,80
m z wypelnieniem z siatki powlekanej poliuretanem w otulinie PCV o oczkach 5.5
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x 5.5 cm. Siatka rozpieta jest na trzech rzedach drutu stalowego naciggowego w
otulinie PCV.

Ogrodzenie na stupkach zabetonowanych w gruncie, wysoko$¢ stupkow
ogrodzeniowych ok. 1,80 m ponad terenem boiska. Rozstaw stupkéw co 3,0 i co
2,0 m. Elementy stalowe malowac farbg ftalowg na kolor jasno szary zgodnie z
technologig malowania.

W ogrodzeniu zaprojektowano brame dwuskrzydiowg o szerokosci 1,80 m oraz
furtke o szerokosci 1,0 m. W naroznikach ogrodzenia nalezy umiesci¢ 2 stupki
obok siebie. Stopy fundamentowe i belki podwalinowe Zzelbetowe wg proj.
konstrukcji

18 Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej
projektowane] przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego wg 8 11, ust.2, pkt 11 rozporzgdzenia
MI z 3.07.2003 r w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.nr 120, poz.1133) w zwigzku z § 5 rozporzadzenia MSWIA z 16.06.2003r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm).

Dla projektowanej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
obiektu przyjeto poziom bezpiecze nstwa po zarowego ustalony w art. 5 ustawy
prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami nalezy projektowaé, budowaé i uzytkowac¢ zgodnie z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazany przez 8§ 207
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nakazujgcy
zaprojektowanie budynku tak aby w razie pozaru zapewnic :

. nosnosc¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z
przepisow,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,

. bezpieczng ewakuacije 0sab,

. bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji

ratowniczej.

Aby spojnie zapewni¢ ten poziom bezpieczenstwa wszyscy projektanci
instalacji branzowych zobowigzani sgq do zapoznania sie z przyjeta ponizej koncepcjg
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu oraz zobowigzani sg do uzyskiwania
akceptacji swoich rozwigzan przez projektanta czesci architektoniczno-budowlane,.
Akceptacja ta polega na podpisie (kontrasygnacie) przez projektanta czesci
architektoniczno-budowlanej wszystkich projektéw branzowych.
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Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych
rozwigzan:

1. Powierzchnia : zabudowy budynkiem: 1312,1 m? powierzchnia zabudowy
basenéw: 737,6 m?; powierzchnia zabudowy catosci : 2049,7m? wewnetrzna
budynku objetego zakresem projektu: 1316,4m? , kubatura : 4687m?>, wysoko$¢ :
niski , liczba kondygnacji nadziemnych : 1; kondygnacji podziemnych : czesciowo
1.

2.  Wymagana odlegtos¢: od sasiednich obiektéw: co najmniej 8m, z mozliwoscig
zmniejszenia wg wymogow § 271 rozp. Ml z 12.04.2002r, przy czym
projektowany kompleks stanowi jeden budynek, w ktorym czesci PM i
technologiczna stanowig odrebne strefy pozarowe od funkcji ZL  Odlegtosci od
granicy sasiednich dziatek sg zachowane.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, jakie substancje
niebezpieczne pozarowo wystepuja: w budynku wystepujg materialy palne
stanowigce jedynie wyposazenie oraz materialy niezbedne do zapewnienia
przebiegu procesu technologicznego; nie wystepujg substancje niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu 8 2 rozp. MSWIA z 21.04.2006r w sprawie ochrony ppoz

budynkow.

4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego : w strefach PM do
500MJ/m?.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna ilos¢ oséb w pomieszczeniu, na

kondygnaciji, taczna ilos¢ os6b w budynku : jako cato$¢ ZLI, z pomieszczeniami
ZLIIl, tacznie w kompleksie moze przebywa¢ do 300 oséb, w zadnym
pomieszczeniu nie bedzie przebywa¢ ponad 300 oséb, pomieszczeniem o
najwiekszej liczbie oséb (do 80) jest sala konferencyjna.

6. Ocena zagrozenia wybuchem : zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe : obiekt stanowi dwie strefy pozarowe, z
ktorych wydzielono $cianami o odpornosci ogniowej REI 60 budynek istniejgce;j
kottowni gazowej, pomieszczenia zespotu urzgdzen stuzacych do uzdatniania
wody w basenach zapewniajgc do nich odrebne wejscie z zewnatrz budynku ,
ponadto wydzielono pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i serwerowni $cianami
wewnetrznymi murowanymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 i drzwiami ppoz o
klasie odpornosci ogniowej El 30; biblioteka wydzielona jest z obiektu scianami i
stropem o odpornosci ogniowej REI 60 i wchodzi w sktad strefy npozarowej PM;
Sciana oddzielajgca kottownie gazowg osiedlowg od projektowanej inwestycji ma
klase odpornosci ogniowej REI 60, kottownia stanowi odrebna strefe pozarowg
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nie objetg tym opracowaniem; dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
tego budynku ZL (rozumianego wg § 210 rozp. MI) wynosi do 8000m? i nie jest
przekroczona .

Klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D” , cze$¢ podziemna ,C”, wszystkie

elementy budowlane budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, a odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych wystepujgcych w budynku

WYnosi :

gtéwna konstrukcja nosna : w piwnicy REI 60, cze$¢ nadziemna REI 30,
konstrukcja i przekrycie dachu : nie rozprzestrzeniajgca ognia; mobilne
przekrycie basendéw , zgodnie z zalgcznikiem do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 11.08.2004r w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz.2041 z p6ézn. zm) musi by¢ poddane systemowi oceny
zgodnosci 2+ , z ktérego musi jednoznacznie wynika¢ przeznaczenie oraz to,
ze jest to wyrdb nierozprzestrzeniajgcy ognia — opracowanie projektowe nie
obejmuje mobilnego przekrycia basenow, zapis ten wniesiono dla Inwestora
do wykorzystania przy ogtaszaniu przetargu na dostawe i montaz;

stropy wszystkie : REI 60,

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatki schodowej : REI 60,

Sciany zewnetrzne: przy zastosowaniu urzadzen oddymiajacych w
obudowanej i wydzielonej wg 8 256 rozp. MI klatce schodowej nalezy
zapewnic otwory do naptywu swiezego powietrza w ilosci o 30% wiekszej od
powietrza odprowadzanego z oddymianej przestrzeni klatki,

Sciany zewnetrzne u styku ze sciang oddzielenia ppoz oddzielajgca kottownie
gazowg osiedlowg od projektowanego kompleksu: na catej wysokosci majgq
pionowy pas z materiatdbw nie palnych o szerokosci co najmniej 2m w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 , a w pasie oktorym mowa w § 271,
ust.10 oraz 11 zastosowano drzwi 0 odpornosci ogniowej El 60,

Sciany wewnetrzne : El 15,

$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej od obudowanej
klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz: REI 60 a drzwi prowadzace na tq
droge EI 30,

Sciany wewnetrzne wydzielajgce biblioteke : REI 60, drzwi korytarza
prowadzacego od biblioteki do strefy ZL : EI 60,

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i
serwerowni ¢ : EI 60,

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych : El 15,

biegi i spoczniki schodéw ewakuacyjnych: R60 ,

drzwi przeciwpozarowe : wydzielonej klatki schodowej, rozdzielni
elektrycznej, biblioteki i serwerowni: EI 30, drzwi przeciwpozarowe muszg
byé zaopatrzone w samozamykacze albo w urzadzenia zapewniajgce
samoczynne ich zamykanie w razie pozaru, nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢
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recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji,

* przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego oraz Scianach i stropach nie bedgcych oddzieleniami
przeciwpozarowymi dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow (wymaog § 234),

» stosowanie do wykonczenia wnetrz materialtdw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa toksyczne, kapigce lub intensywnie
dymigce jest zabronione,

* elementy budowlane wykonywane na budowie muszg spetnia¢ co najmniej
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej okreslone instrukcjg nr 409/2005
Instytutu Techniki Budowlanej projektowanie elementow zelbetowych i
murowanych z uwagi ha odpornos$¢ ogniowa,

* docieplenie scian zewnetrznych metodg mokra lekkg ze styropianu
samogasngcego wg instrukcji ITB nr 447/2009, montowanie w sposéb nie
rozprzestrzeniajgcy ognia metoda pasmowa,

* elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji
budynku w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w
czasie krotszym niz wynikajacy z wymagane] klasy odpornosci ogniowej
Sciany zewnetrznej,

o dla wszystkich systemOw zastosowanych elementow budowlanych dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej muszg by¢ zastosowane
procedury montazu zawarte w certyfikatach systemowych niezaleznie od
tego, ze poszczegolne elementy budowlane tego systemu posiadajg takie
certyfikaty, certyfikaty te muszg stanowi¢ zalaczniki do protokdétow
odbiorowych ( wymogi: ustawa o materiatach budowlanych oraz ustawa o
systemie oceny zgodnosci).

9. Warunki ewakuacji : w projekcie przyjeto zasade, ze odpowiednie warunki
ewakuacji polegajg na zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjs¢,
zachowaniu dopuszczalnych dlugosci, szerokosci i wysokosci drog

ewakuacyjnych, zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog
ewakuacyjnych, zabezpieczeniu drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,
zapewnieniu os$wietlenia awaryjnego; drzwi z pomieszczen zaprojektowano o
szerokosci w swietle co najmniej 0,9 m, grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle osScieznicy ani
szerokosci korytarza; drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku i na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzace na zewnatrz budynku
zaprojektowano o szerokosci co najmniej 1,2m, drzwi te otwierajg sie na
zewnatrz; dwa wyjécia zapewniono z sali konferencyjnej w ktérej moze
przebywa¢ ponad 50 do 100 oséb, przy czym jedne prowadzg bezposrednio na
zewnatrz budynku drugie do obudowanej wg 8§ 256 rozp. Ml klatki schodowej; z
biblioteki zapewniono ewakuacje do innej strefy pozarowej; drzwi
wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na

47



architekt Pawel! Spedzia
ﬁl Wioletta Spedz|a

39-200 Dehica, ul. Powstania Stycznioweqo 4
a ﬂ'l«";p tel fax 014 681 35 65 tel. kom, 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactoryi@tel deblca.pl

10.

11.

drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno , nie blokowane skrzydio
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m; wystepujgce diugosci przejsé
ewakuacyjnych nie sg przekroczone; wystepujgca dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
przy dwu drogach wynosi do 40m a przy jednym dojsciu do 10m i nie sg
przekroczone .

Uwaga! .

1. W przypadku podjecia decyzji o zastosowaniu mobilnego przekrycia
basenéw nalezy projektowo okreslic warunki ewakuacji z wydzielonej
przestrzeni wokot basenéw po nasunieciu nad baseny mobilnego dachu i
wydzieleniu w ten sposob basenow (pomieszczenia) z przestrzeni.

2. W przypadku zastosowania systemu dostepu do budynku, musi by¢ tak
zaprojektowany aby otwierat sie i pozostawat w pozycji otwartej, w razie
zaniku napiecia albo na wypadek pozaru lub innego zagrozenia.

Oswietlenie awaryjne, bezpieczenstwa, ewakuacyjne, przeszkodowe
obligatoryjnie nalezy zastosowac oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg PN w
budynku - na zewnatrz w rejonie basenéw i nad nimi réwniez, chyba ze
uzytkownik wykluczy uzywanie basendéw po zmroku; oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej 1 godzine po zaniku oswietlenia
podstawowego i musi wigczaé sie automatycznie w ciggu 0,5 sek do 5 sek od
zaniku oswietlenia podstawowego zaréwno lokalnego jak i w catym budynku;
przewody w obwodach o$wietlenia awaryjnego powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu dziatania tych urzadzen (8 187, ust. 5 rozp. MlI);
oswietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢ nastepujgce wymagania : zapewniac
oswietlenie drég ewakuacyjnych przez czas niezbedny do zakonczenia
ewakuacji, oswietla¢ znaki ewakuacyjne, oswietlaé sprzet przeciwpozarowy i
ratowniczy usytuowany wzdtuz drogi ewakuacyjnej w sposéb umozliwiajgcy jego
latwe rozroznienie i uzycie, oswietlenie awaryjne musi by¢ podpiete do
wewnetrznego lub zewnetrznego systemu testowania i monitorowania jego
sprawnosci ; o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne jest urzadzeniem
przeciwpozarowym dlatego do jego wykonania wymagany jest odrebny projekt
wymagajacy odrebnego indywidualnego uzgodnienia w zakresie ochrony ppoz.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :
wentylacyjnej — wymaga, powietrze z pomieszczen nalezy odprowadzaé za
pomocg przewodow indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach (PN-83/B-
03430); z pomieszczeh stuzacych do uzdatniania wody i przechowywania
chemicznych $rodkdéw stuzacych do uzdatniania wody nalezy zapewnic
indywidualne kanaly wentylacyjne wyprowadzone ponad dach o klasie
odpornosci ogniowej REI 60; wentylacja w tych pomieszczeniach powinna
dodatkowo odpowiada¢ wymaganiom wyniklym z postanowien § 148 rozp.
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MI, przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymagane] dla oddzielenia ppoz ,

e ogrzewczej - nie wymaga, za wyjatkiem przejscia przez sciane oddzielenia
ppoz

e gazowej wg odrebnego projektu ,

* elektrycznej - przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewniacC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej
w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut (8 187.3 rozp. Ml);
przewody w obwodach oswietlenia awaryjnego powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu dziatania tych urzadzen (8 187, ust. 5 rozp. Ml);
przewody elektryczne prowadzone w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania muszg mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30; gtéwne
ciggi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w wydzielonych szybach instalacyjnych;
obiekt ma kubature ponad 1000 m® dlatego wymagany jest gtowny
wytacznik pradu elektrycznego do celdéw przeciwpozarowych, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru, umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku; odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej w tym zespotu
pradotwoérczego, za wyjatkiem oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego; przy
gldbwnym wylgczniku nalezy przewidzie¢ zielong lampke kontrolng
sygnalizujgcy jego zatlaczenie; Uwaga! W razie wyst epowania w budynku
zasilacza UPS obok gtdbwnego wyt acznika pr adu do celéow ppo z nalezy
zamiesci¢ informacj € 0 jego przeznaczeniu oraz 0O miejscu
zainstalowania wyt acznika awaryjnego zasilacza UPS ; wg PN-91/E-
05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, ochrona przeciwpozarowa w obrebie drég
ewakuacyjnych nie powinno lokalizowac sie oprzewodowania elektrycznego,
jezeli nie mozna tego unikng¢, oprzewodowanie powinno by¢ instalowane w
ostonach lub obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg
ognia albo nie osiggajg temperatury wystarczajgcej do zapalenia materialtdw
w czasie okreslonym przepisami dla elementéw drog ewakuacyjnych, (El 30),

e instalacja systemu dostepu: instalacja systemu dostepu musi byc¢ tak
zaprojektowana aby w kazdych warunkach mozna byto wyjs¢ z kazdego
chronionego pomieszczenia bez potrzeby stosowania specjalnej karty
dostepu a ponadto musi byé tak zaprojektowana aby na wypadek zaniku
napiecia z dowolnego tytutu wszystkie drzwi objete systemem dostepu mogty
by¢ otwarte przez kazdego bez uzycia specjalnej karty dostepu,
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12.

13.

» instalacja odgromowa jest wymagana, nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ wg
PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, zasady
0golne, wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych ; przy
dokumentacji instalacji piorunochronnej (odgromowej) nalezy wykonaé
metryke urzgdzenia piorunochronnego .

Przyjety scenariusz zdarzen na wypadek pozaru: dla projektowanego kompleksu
obiektow przyjeto poziom bezpieczehstwa pozarowego wynikajagcy z
postanowien 8 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r
okreslony w pkt 1 -11 oraz 13 - 17 niniejszych warunkow ochrony
przeciwpozarowej; w tym celu dla ograniczenia skutkbw pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w obiekcie przyjeto opisane wyzej bierne
zabezpieczenia przeciwpozarowe. Jednoczesnie zastosowano czynne
zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci : hydrantdw wewnetrznych
przeciwpozarowych 25 i gasnic w budynku oraz klape dymowg w wydzielonej
klatce schodowej. W razie zaistnienia pozaru zostanie on mozliwie szybko
wykryty przez pracownikow ktérzy majg obowigzek zaalarmowania pozostate;
obstugi w celu podjecia przeciwdziatania zagrozeniu lub podjecia ewakuacji oséb
Z miejsca zagrozonego, jednoczesnie zostanie zaalarmowana Panstwowa Straz
Pozarna. Szczegoty powinna zawierac instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru :

e instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) — nie jest wymagana,

« dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany,

» stale i pOistate urzadzenia gasnicze — nie sg wymagane,

* wewnetrzna instalacja hydrantow przeciwpozarowych - hydranty wewnetrzne
25 sg wymagane w budynku, minimalna wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego
25 wynosi 1dm®sek przy cisnieniu co najmniej 0,2MPa; zakltada sie
maksymalny zasieg hydrantu do 23m; zaklada sie jednoczesny pobor wody z
dwoch hydrantéw; zasilanie hydrantdow wewnetrznych powinno by¢
zapewnione przez co najmniej godzine z zewnetrznej sieci wodociggowej;
przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane
z rur stalowych ocynkowanych o srednicy odpowiedniej do zainstalowanych
hydrantow, przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe nie
powinny stanowi¢ zrodta zasilania innych instalacji; hydranty powinny by¢
umieszczone przy drogach komunikacji ogélnej, przy wejsciach do budynku i
klatek schodowych na kazdej kondygnacji, w korytarzach, przy drogach
ewakuacyjnych z pomieszczen PM, hydranty wewnetrzne sg urzadzeniem
przeciwpozarowym dlatego do ich wykonania wymagany jest odrebny projekt
wymagajacy odrebnego indywidualnego uzgodnienia w zakresie ochrony
ppoz.,

e urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane; jednak zastosowanie
obudowanej i wydzielonej klatki schodowej wg postanowien 8§ 256 rozp. Mi
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zmusza do zastosowania klapy dymowej o powierzchni czynnej co najmniej
1m? z autonomiczng czujka dymu oraz z uruchamianiem recznym
zainstalowanym na poziomie terenu i na pietrze; przy zastosowaniu urzadzen
oddymiajgcych nalezy zapewni¢ naptyw swiezego powietrza w ilosci o 30%
wiekszej niz powierzchnia geometryczna klapy dymowej — mozliwe jest
wliczenie drzwi i okien w dolnej czesci klatki schodowej jezeli w przypadku
pozaru dadza sie otworzyC z zewnatrz; klapa dymowa stanowi urzadzenie
ppoz dlatego wymaga odrebnego uzgodnienia w zakresie ppoz,

» system detekcji gazow: nie jest wymagany, przewidywana moc odbiornikow
gazu w bufecie nie przekroczy 60kW,

* wzajemne wspotdziatanie zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych : nie
zachodzi potrzeba.

14. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice w
ilosci 1 sztuka gasnica proszkowa o zawartosci srodka gasniczego co najmniej 2
kg na kazde 100 m? rozpoczetej powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, zapewniajgc do nich
dostep o szerokosci co najmniej 1 metr, tak aby najdalsza odlegtos¢ dojscia do
gasnicy nie przekraczata 30 metréw. Stad tgczna ilos¢ gasnic do zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu wynosi nie mniej niz 14 sztuk.

15. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru : wg 8 5
rozporzadzenia MSWIA z 24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
potrzeb jednostek strazy pozarnej potrzeba 20dm®/sekunde wody z dwéch hydrantéw
zewnetrznych poz nadziemnych 80mm z wodociggu o srednicy DN 125 ; najblizszy
hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢ oddalony od chronionego budynku
nie wiecej niz 75m i nie blizej niz 5m; potrzeby te zapewnia istniejgca siec
wodociggowa o srednicy 150mm.

16. Dojazd pozarowy: dojazd pozarowy dla pojazdow strazy pozarnej jest
obligatoryjny, zaprojektowano dojazd pozarowy o szerokosci 4m i dopuszczalnym
nacisku na o$ co najmniej 100kN, zakonczony rondem o promieniu skretu 11m przed
basenem co umozliwia dojazd do obiektu i powrét pojazdu pozarniczego bez cofania,
od tego ronda zapewniono potaczenie utwardzonym dojsciem o szerokosci co
najmniej 1,5m i dtugosci do 30m w spos6b zapewniajgcy dotarcie bezposrednio i
drogami ewakuacyjnymi do strefy pozarowej ZL, dojscia te przebiegajg w obrebie
jednej strefy pozarowej do ktdrej wymagany jest dostep drogi pozarowej (8 12, ust.7,
8,9,10,11 rozp. MSWIA z 24.07.2009r). Dojazd pozarowy zostanie szczegétowo
rozrysowany na planie drég wewnetrznych i bedzie odrebnie uzgodniony w zakresie
ochrony ppoz.

17. Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz w
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, o ktérej mowa w 8 4, ust.2, pkt3 oraz 8§ 6
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rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

18. Wytyczne dla branz.

Projektanci wszystkich branz projektujacy urzadzenia
przeciwpozarowe, wymienione nizej, muszg uzyskac¢ akceptacje projektantow
czesci architektoniczno-budowlanej do zastosowanych rozwigzan, gdyz zgodnie
z 85, ust.1, pkt 11 rozp. MSWIA z 16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego. to projektant czesci architektoniczno-budowlanej odpowiada za
dobd6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Wg 8§
3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw... oraz 8§ 12, ust.1, pkt 5, litera ,e”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego na urzadzenia przeciwpo zarowe w
obiekcie musi by¢ opracowany indywidualny odrebny projekt stanowigcy element
skladowy dokumentacji technicznej obiektu budowlanego a urzadzenia te
powinny by¢ wykonane zgodnie z tym projektem uzgodnionym pod wzgl edem
ochrony przeciwpo zarowej przez rzeczoznawc € ds. zabezpiecze n
przeciwpo zarowych. W mysl| definicji zawartej w 8 2 cyt. rozp. MSWIA
urzadzenia przeciwpo zarowe to urz gadzenia (stale i poistate, uruchamiane
recznie lub samoczynnie) stu zgace do wykrywania i zwalczania po zaru lub
ograniczania jego skutkdw , a szczegOlnie : stale i poéistate urzadzenia
gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia wchodzace w skiad systemu sygnalizacji
pozarowe] i dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych,  przeciwpozarowe  klapy odcinajgce, urzadzenia
oddymiajace, urzgdzenia zabezpieczajgce przed wybuchem oraz drzwi i bramy
przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

19. Podstawy prawne ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowej :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr
178 z 2009 roku, poz.1380 z pézn. zm.),

e ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z pOzn,
zmian),

e ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

* ustawa z 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. nr
204/2004, poz.2878),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041 z pézn. zm),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120,
p0z.1133),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
27.01..1994r w sprawie bhp przy stosowaniu s$rodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz. U. Nr 21, poz. 73),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r w sprawie
0golnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zmianami),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz.563),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz.1030),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137 z p6zn. zm.),

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej,

PN-B-02877- 4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,
zasady projektowania,

PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru,

PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, zasady
0golne, wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych,
PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
ochrona zapewniajgca bezpieczenhstwo, ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne ,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

PN-92/N-01256- 4 Znaki  bezpieczenstwa, techniczne  Srodki
przeciwpozarowe,

PN-92/N-01256- 5 Znaki bezpieczenhstwa, zasady umieszczania znakow na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

Oddymianie klatki schodowej
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Zastosowanie obudowanej i wydzielonej klatki schodowej wg postanowien 8
256 rozp. Ml zmusza do zastosowania klapy dymowej. Zastosowano klape o wymiarach
120x140 cm i powierzchni czynnej 1,01m? z autonomiczna czujka dymu oraz z
uruchamianiem recznym zainstalowanym na poziomie przyziemia i na parterze. Klapa ta
petni rowniez role wytazu dachowego, dlatego nalezy wyposazy¢ ja w dwa sitowniki.
Przy zastosowaniu w/w urzadzen oddymiajgcych zapewniono naptyw swiezego
powietrza w ilosci o 30% wiekszej niz powierzchnia geometryczna klapy dymowej —
zastosowano dwie klapy zaluzjowe o wymiarach 120x60 cm wraz z niezbednym
sterowaniem i ostong zewnetrzng. Sterowanie klapy zaluzjowej jest zintegrowane z
kalpg dymowa.

Klapa oddymiajgca mcr Prolight Plus E120/140

Zestaw napowietrzajacy:

Klapa mcr WIP/V 1200x600 BE24 + kratka KOL 1510x750 + zaluzja czerpna WS
1340 x 750 RAL 7040 x 2 zestawy

Centrala mcr Omega C2300/0204/2BE24

19 Bezpiecze iastwo i ochrona zdrowia

W celu Dbezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego.

20 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia.

2. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji (budowa krytej ptywalni) nalezy
usungg¢ kolizje z istniejgcymi sieciami)

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
0s6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw bhp.

4. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejagcym lub
robét dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta.

5. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

6. Podane w projekcie typy materiatéw i nazwy producentdw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatbw pod wzgledem parametréw
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
opinia inspektora nadzoru a w szczegélnych przypadkach zgoda projektanta.

7. Ze wzgledu na zastosowane do obrobek materialy tytan cynku uwaza sie, ze ze
wzgledu na wysokie wymagania co do kwalifikacji i umiejetnosci blacharskich
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zastosowanego materiatu  konieczne jest aby firma (wykonawca lub
podwykonawca) wykonujgca prace z zastosowaniem tytan cynku posiadata
certyfikat wydany przez producenta blachy tytanowo cynkowej informujacy o

umiejetnosciach wykonawcy i uznanie go jako wykonawce wykwalifikowanego
przez producenta blachy.

maj 2010 mgr inz. architekt
Pawet Spedzia
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