
F

D

C

A

15

16 17

C-C

C-C

1412

M

J

11

10

E

I

N

L

13

G
/

D
z9

L 240
240

-21

-20

-26

-23

-24

-22

H

K

B

B-B

B-B

/ 90
200

D
w

3
L

/ 90
200

D
w

3
P

/

90 20
0

Dk3 L/

90 20
0

D3 L

/

10
0

20
0

Dk4 L

/

90 20
0

Dk3 L

/

90 20
0

Dp3 L

/

90 20
0

Dk3 P

/ 90
200

D
t3

P

/ 90
200

D
3

L
/ 90

200

D
k3

L

/

90 20
0

Dw3 L /

90 20
0

DF603 L

-25

-19

/

150

200

D
z7

L

/
D

7
L 150

200

D-D

D-D

-4.30

-3.22 / 90
200

D
k3

L/ 90
200

D
k3

P

-17

-18

-27

/

12
0

20
0

DF305 P

/

90 20
0

Dk3 P

/

95 20
0

/

15
0

20
0

DsF307 P

/
D

s7
L 150

200

WINDA

2293
240 180 180 60 804 804

625 35 1633

25 215 25 335 25

26 43 248 12 268 12 230 25 770 43

36
94

36
0

24
0

21
0

21
0

39
0

45
19

5
48

0
30

0
30

60
0

53
5

65
14

35
22

59
14

35
37

3
25

6
16

10
6

15
08

25
28

1
12

45
2

12
30

1
12

10
6

12
19

8
25

18
95

30
33

4

25 215 25 155 25 180

30 388

129

20
5

71
6

12
11

33
2

2302
45 240 180 180 60 804 804

651 1651

43 770 25 770 43

36
94

36
0

24
0

21
0

21
0

39
0

45
19

5
48

0
30

0
30

60
0

53
5

65

35
1

33
43

18
50

16
6

13
27

35
1

25
57

5
25

35
3

25
14

2
25

24
0

2525
14

4
12

26
4

12

43
29

8
12

22
0

25
30

1
25

22
4

12
55

5
12

38
2

25
11

66
43 43

56
6

25
57

5
25

20
75

25

127 12 254 12 174 12 179 25 770 43

14
70

25
52

9
25

175 25

38
2

12
79

1
25

30
1

25
22

0
12

12
9

12
15

7

106
7

196 12 134 204 7 106

152 12 606

Do widoku nie przyporz

-10 -12

-13

-11

-09

-14

-15

-16

-05

-06

-04 -03

-08

-07

-01

-02

-2.90

-3.22

-4.30

-2.90

-4.33

7
12

4

/ 80
200

D
k2

P / 80
200

D
k2

L

-1

-1

k

k

-1

-1

-1 -1 -1

-1

-1

-1
-1
-1

-1-1-1 -1 -1

-1

k

-1
-1

-1

k

k

k

10
x1

5
35

10
x1

5
35

129

10
x1

5
35

8x
17 309x
17 30

2x
16 30

/ 90
200

D
z3

L

SZ-1 SZ-2

PO-1.1

PO-1.2

PO-2

ka
na

ł w
ód

 p
op

łu
cz

ny
ch

HE-1

HE-2
Fl-2

Fl-1.2

Fl-1.1

docieplenie ściany
styrodurem gr 5 cm
i wykończenie
wykładziną  elewacyjną

docieplenie ściany
styrodurem gr 5 cm
i wykończenie
wykładziną  elewacyjną

istniejące fundamenty
techniczne do
wyburzenia

istniejące schody
stalowe do wyburzenia

istniejące słupy stalowe
do wyburzenia

istniejące fundamenty
techniczne do
wyburzenia

istniejące mury
Ŝelbetowe do
wyburzenia, przestrzeń
do zasypania

docieplenie ściany
styrodurem gr 5 cm

otwór do zamurowania

istniejące schody
stalowe do wyburzenia

istniejący szacht do
wyburzenia

EI30

EI60

furtka szer 120 cm

RW

RG

BK-T-95

ZP

istniejące schody do
wyburzenia

RT

RO

pion elektryczny

64
1

14
4

143

15
0

150 30 150

17
1

154

770

SCHODY TYP "A"

S
C
ś

 3
/0

SCś 4/0
S

C
ś

 7
/0

BL2/0

BL2/0

Nś2/0

Nś7/0

Nś1/0

N
ś

4/
0

S
C
ś

 8
/0

N
ś

6/
0

N
S

t1
/0

N
S

t5
/0

N
S

t3
/0

S19/0

S19/0
S19/0

S19/0

N
S

t6
/0

S
C
ś

 1
3/

0

SCś 12/0

SCś 14/0

S
C
ś

 1
5/

0

S
C
ś

 1
0/

0

SCś 11/0

SCś 17/0

N
S

t2
/0

S
C
ś

 2
/0

SCś 1/0

50 116 50

166 72

-3.40

106 97

12 106 97

37 106 12

155 44 121 16

16
6

65
10

6
54

10
6

39

10
8 17

1

17
1

59
10

6

10
6

16
25

6

24
10

6
52

12
77

10
6

106 58 106 30

21
3

30
54

0
30

57
0

30

30 420 30 228

30 143 26 228

77

16
6

61
6

220

62
2

838

16
0

66

330 134 316

51
29

24
6

70 106 72 1281 106

P
od

es
t u

no
sz

on
y 

B
LU

LI
N

E
 1

20
x1

70

obudowa kanałów
wentylacyjnych z płyt Knauf
AQUAPANEL Indoor na
konstrukcji systemowej
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przewodów elektrycznych z
płyt Knauf AQUAPANEL
Indoor na konstrukcji
systemowej
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istniejący otwór technologiczny 115 x
210 w ścianie do zamurowania

wyburzenie otworu
drzwiowego

wyburzenie otworu
drzwiowego

otwór drzwiowy do
zamurowania

otwór drzwiowy do
poszerzenia, drzwi do
wymiany

EI30

otwór drzwiowy do
poszerzenia, drzwi do
wymiany

LEGENDA

Ściany Ŝelbetowe projektowane

Ściany murowane projektowane

Ściany istniejące

Ściany istniejące wyburzane

Skala

Data

Biuro  Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Inwestor

Lokalizacja

Adres Inwestora

Sprawdził Podpis

Nr proj.

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

BranŜa

Opracował Podpis

Projektował Podpis
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Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3,
34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Rzut Przyziemia

03/2010

Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara
Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Miasto Rejowiec Fabryczny

maj 2010 AW-1

PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
ARCHITEKTURA

Jan Spędziamgr inŜ. architekt

1930/59

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inŜ. architekt

Zestawienie pomieszczeń piwnic

Numer Nazwa
Powierzch

nia
Wykończeni
e posadzki

-01 Komunikacja 12.5 m² gres
-02 Komunikacja 10.7 m² gres
-03 Schody 19.1 m² gres
-04 Toaleta niepełnosprawnego 6.2 m² gres
-05 Szatnia i śniadalnia bufetu 6.9 m² gres
-06 Toaleta 2.5 m² gres
-07 Przedsionek 5.0 m² gres
-08 Toaleta 2.3 m² gres
-09 Komunikacja 17.9 m² gres
-10 Magazynek 7.3 m² gres
-11 Śniadalnia 8.8 m² gres
-12 Magazynek 3.6 m² gres
-13 Pomieszczenie gospodarcze 2.7 m² gres
-14 Szatnia kobiet 6.5 m² gres
-15 Toaleta 1.3 m² gres
-16 Komunikacja 3.8 m² gres
-17 Szatnia męŜczyzn 7.5 m² gres
-18 Toaleta 1.2 m² gres
-19 Pomieszczenie wodomierzy 3.3 m² gres
-20 Uzdatnianie wody 56.7 m² gres
-21 Salka konferencyjna 159.2 m² gres
-22 Przedsionek 4.8 m² gres
-23 Dozowanie podchlorynu sodu 4.6 m² gres
-24 Magazyn podchlorynu sodu 4.5 m² gres
-25 Magazyn kwasu siarkowego 6.5 m² gres
-26 Pomieszczenie energetyczne 6.7 m² gres
-27 Pomieszczenie techniczne 44.3 m²

416.3 m²

Uwagi:

1. Poziomy parapetów okiennych podano od poziomu
posadzki.
2. Wymiarowanie nie dotyczy elementów styropianowych.
3. Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5%
spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
4. We wszystkich drzwiach i oknach zewnętrznych ocieplić
dodatkowo szpalety warstwą styropianu gr. 3 cm
5. Przewody wentylacyjne prowadzić rurami spiro nad
sufitami podwieszanymi oraz obudować płytami Knauf
AQUAPANEL Indoor na konstrukcji systemowej.
6. Klamry stalowe w klatce schodowej mocować do ściany
co 30 cm od wysokości  +2,10 od posadzki.
7. Zestawienie warstw przegród znajduje się na rys. AB4 -
Przekrój A-A
8. Dylatacje naleŜy wykończyć listwami dylatacyjnymi w
systemie C/S lub równowaŜnym.
9. Piony kanalizacyjne w pomieszczeniach obudować
płytami Knauf AQUAPANEL INDOR.
10. W wejściu głównym do budynku projektowanego naleŜy
zastosować matę wejściową PEDIMAT z wkładką
winylową. W tym celu naleŜy wykonać zagłębienie 13 mm,
od spodu wykonać samopoziomującą warstwe lateksu gr. 2
mm, rama aluminiowa systemowa.
11. Toaletę dla osób niepełnosprawnych naleŜy wyposaŜyć
w miskę ustępową, umywalkę uchylną, uchwyty przy misce
ustępowej i przy umywalce stałe i ruchome.
12. Ściany działowe zbroić co 3 warstwy cegieł bednarką
ze stali ocynkowanej, którą naleŜy kotwić w ścianach
nośnych lub w słupach.
13. Okna mocować w licu ściany murowanej.
14. We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki nad
izolacją termiczną odizolować od ścian taśmą styropianową
szerokości 0,8 cm.
15. Ściany piwnic budynku istniejącego naleŜy docieplić
styrodurem gr. 5 cm z rowkami drenującymi.
16. Istniejące słupy stalowe w części technologicznej
naleŜy obudowac płytami gipsowymi ognioodpornymi REI
60

Poziom +0,00 projektowany = 222,33 m n.p.m.
Poziom parteru istniejący  -0,20 = 222,13 m n.p.m.
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