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Poziom +0,00 projektowany = 222,33 m n.p.m.
Poziom parteru istniejacy -0,20 = 222,13 m n.p.m.
& A wylewka cementowa zbrojona siatkg odizolowana od sztywna pianka PIRECOTHERM® TOPLINE MG 20.000 A= 0,027 W/(mK) bitumiczna masa uszczelniajaca Sopro KD 754 podktad ATLAS CERPLAST
SYMBOLRODZAJ PRZEGRODY GRUBO SC [cm] |CHARAKTERYSTYKA $cian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z 7.000 B15 siatka f 4 - - - -
fartuchem ochronnym gr 8 mm paroizolacja bitumiczna - papa Foalbit AL S40 siatka z wi6kna szklanego zatopiona w kleju ATLAS
Y 0.036 - STOPTER K-20
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styropian EPS-100 6.000 . wg projektu styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg
A POSADZKA NA GRUNCIE Q/pK piyta zelbetowa zagruntowana SIPLAST PRIMER Konstrukcii o N 000 oo e Klorvsd technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10 12.000
) a kamienna elewacyjna na kleju . olor wg kolorystyki
gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS 2.000 papa I.COPAL, F.UNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS N - Pt ) ) g sy grunt ATLAS UNIGRUNT po usunieciu i uzupetnieniu
wywinieta na sciany przestrzen technologiczna dkiad ATLAS CERPLAST odspojonych tynkéw
grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS podkia
grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER ) ) . . " . . .
- - ~ — sufit podwieszan wa proj architektur P $ciana istniejgca zelbetowa ocieplona suporeksem wg rys.
spadki posadzki do kratek z warstwy wyrownujacej ] P Y 9 prol Y 2x siatka z wiékna szklanego zatopiona w kleju ATLAS kotkowa € przez : . -
ATLAS TERPLAN R N it selbet wg projektu STOPTER K-20 pierwsz g warstw ¢ tynk cementowo-wapienny, ptytki lub el. dekoracyjne po 15
grunt ATLAS UNIGRUNT PLUS Sirop monofityezfly eibetony konstrukcji siatki usunieciu i uzupetnieniu odspojonych warstw tynku :
_ _ _ : D1 ZADASZENIE styropian !_EPS—lOO mocowany mechanicznie (kotki wg 2.000
wylewka cementowa zbrojona siatkg odizolowana od tynk cem. wapienny 15 - - — technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10
$cian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z 5.000 B15 siatka f 4 papa wierzchniego krycia Firesmart Duo - Top " . Uwagi:
fartuchem ochronnym gr 8 mm w czesci pomieszczen sufit podwieszany wg proj. sufitéw (mocowana mechanicznie) grunt ATLAS UNIGRUNT 11 SCIANA ISTNIEJ ACA ZEWNETRZNA (COKOL)
folia PE czarna typ 200 papa zgrzewalna podktadowa Firesmart Duo - Baza ' . . . . . 1. Posadzke w pomieszczeniach mokrych wykonac z
P : $ciana zelbetowa lub murowana ngré)rr?Js?rkJEc'i wyktadzina elewacyjna kamienna na kleju 2.000 kolor wg kolorystyki 0.5% s adlgempw kierunku wWoustow r())/d}owg ch
styropian EPS-250 10,000 A = 0,036 Bl STROP NAD PIWNICA ISTNIEJACY sztywna pianka PIRECOTHERM® TOPLINE MG 20.000 A= 0,027 W/(mK) 1 5 WO P kich drawiach i pk - podtogowy! ,
' Q/uK - — . - podktad ATLAS CERPLAST . We wszystkic rzwiach | oknach zewnetrznyc
papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS 2.000 paroizolacja bitumiczna - papa Foalbit AL S40 grunt ATLAS UNIGRUNT olkowa & przez ociepli¢ dodatkowo szpalety warstwa styropianu gr. 3
ATLAS UNIGRUNT PLUS wg projektu styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kotki wg 2,000 2x siatka z wkékna szklanego zatopiona w kleju ATLAS pierwsz 3 warstw e cm
grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER grm pivta zelbetowa zagruntowana SIPLAST PRIMER Konstrukdi technologi) oraz na Keju ATLAS STOPTER K-10 STOPTER K-20 siatki 3. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ rurami spiro nad
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P P fg;&lﬁg&zgﬁ%ﬂg'ﬂﬁ;%y'n?ltnicymym ATLAS z 6.000 B15 siatka f 4 grunt ATLAS UNIGRUNT STOPTER K-20 1.000 plenwsz q warstw ¢ technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10 5.000 4. Sciany dziatowe zbroié co 3 warstwy cegiet bednarka
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R . siatka z wiékna szklanego zatopiona w kleju ATLAS . . . . cciana isthieiaca 3 i 5. Okna mocowac w licu $ciany murowane;.
Ziemia ubijana po zdjeciu humusu 30-150 lytka kamienna elewacyjna na kleju 1.000 kolor wg kolorystyki Sciana istniejaca zelbetowa ocieplona suporeksem wg rys. . ; . .
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sufit podwieszan wg proj architektur
; grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER P Y gprel Y ktadzina elewacyjna kamienna na kleju 2.000 kolor wg kolorystyki K ATTYKA
chudy beton 15.000 B15 siatka f 4 wy! Y] ] 9 ysty
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warstwy istniejgcej posadzki betnowej na gruncie - siatki -
c SCHODY podsypka cementowo piaskowa 5.000 styropian EPS-100 mocowany mechanicznie (kofki wg 12,000 styropian PS-E FS 30 mocowany mechanicznie (kotki wg 12.000
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POSADZKA W CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
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spadki posadzki do kratek z warstwy wyréwnujacej kwasoodpornej . - . grunt ATLAS UNIGRUNT
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apa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS , 1antypo slizgowe, g iatki Y PR
pap gres na kleju elastycznym ATLAS PLUS 2.000 bitumiczna masa uszczelniajaca Sopro KD 754 : — : siatki istniejacy tynk cementowo-wapienny 15 [ 1 Sciany istniejace
grunt pod warstwy papy SIPLAST PRIMER mrozoodporne : styropian !_EPS-lOO mocowany mechanicznie (kotki wg = I : P,
- , , — ] warstwa gruntujaca Sopro KDG 751 technologii) oraz na kleju ATLAS STOPTER K-10 5000 $ciana istniejaca zelbetowa ocieplona suporeksem wg rys. L2 Sciany istniejace wyburzane
chudy beton - wyréwnanie powierzchni istniejace; od0do5cm  B1S yta zelbetowa zagruntowana SIPLAST PRIMER wg projektu o selbet ; ATLAS UNIGRUNT
posadzki betonowej p g Konstrukcji sclana zelbetowa Wg proj. grunt styropian EPS-100 wg rys.
warstwy istniejacej posadzki betnowej na gruncie : —— bitumiczna masa uszczelniajaca Sopro KD 754 tynk . " . . .
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pomieszczeniach podpiwniczonych onstrukey tynk cementowo-wapienny 15
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