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CZ ĘŚĆ BUDYNKU FUNKCJONUJĄCA JAKO KOTŁOWNIA POZA OPRACOWANIEM
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Wymiana  pokrycia
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Firesmart Duo
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istniejące otwory technologiczne 90 x
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wyburzenie otworu
drzwiowego

LEGENDA

Ściany Ŝelbetowe projektowane

Ściany murowane projektowane

Ściany istniejące

Ściany istniejące wyburzane
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Przekrój C-C
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Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara
Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Miasto Rejowiec Fabryczny

maj 2010 AW-6
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Poziom +0,00 projektowany = 222,33 m n.p.m.
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Uwagi:

1. Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z
0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
2. We wszystkich drzwiach i oknach zewnętrznych
ocieplić dodatkowo szpalety warstwą styropianu gr. 3
cm
3. Przewody wentylacyjne prowadzić rurami spiro nad
sufitami podwieszanymi.
4. Zestawienie warstw przegród znajduje się na rys.
AB4 - Przekrój A-A
5. Ściany działowe zbroić co 3 warstwy cegieł bednarką
ze stali ocynkowanej, którą naleŜy kotwić w ścianach
nośnych lub w słupach.
6. Okna mocować w licu ściany murowanej.
7. We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki
nad izolacją termiczną odizolować od ścian taśmą
styropianową szerokości 0,8 cm.
8. Ściany wszystkich korytarzy murować na pełną
wysokość do stropu.
9. Wywiewki wentlacyjne naleŜy połączyć z
anemostatami sufitowymi za pomoca rur
wentylacyjnych typu Spiro.


