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1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- PW architektoniczno — budowlany opracowany przez

- PW technologii pomieszczen — opracowany j. w.

- Uzgodnione zatozenia techniczne wentylacji

- Uzgodnienia koordynacyjne, miedzybranzowe

- Programy komputerowe wspomagania projektowania wentylaciji

- Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

- Katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia wentylacji

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej

- PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statlego przebywania ludzi

- PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-84/N-01307 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy
i 0g6lne wymagania dotyczace przeprowadzenia pomiardw.

- PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

2. Przedmiot opracowania.

Opracowaniem objety jest Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych ,Stara Kotlownia” w
Rejowcu Fabrycznym. W skiad opracowania wchodzi rozbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku dziatajacej kottowni gazowej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej Sali

konferencyjnej i wspomaganie wentylacji grawitacyjn ej w wybranych pomieszczeniach
3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze swym zakresem przedmiotowym obejmuje nastepujgce rozwigzania

techniczne :

- Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach odleglych od kominéw
wentylacyjnych, zaprojektowano montaz indywidualnych wentylatoréw kanatowych dla
poszczegoblnych pomieszczen podigczonych poprzez kanaty SPIRO

- Wentylacja mechaniczna weztéw sanitarnych.

- Wentylacja mechaniczna prysznicow
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- Wentylacja mechaniczna kuchni i zmywalni (zaplecze projektowanej kawiarni)
- Wentylacja mechaniczna Sali konferencyjnej — uktad wentylacyjny N1/W1la

Pozostate instalacje sg objete oddzielnym opracowaniem.

4. Rozwi gzania techniczne.

4.1.1 Szatnie z natryskiem, natryski pojedyncze (po m. 018, 025, 064, 035, 056)
llo$¢ powietrza wyciaganego okreslono przyjmujac 100 m*/h dla jednego natrysku. Dla wywiewu
w w/w pomieszczeniach projektuje sie w kazdej umywalni wentylator DECOR 100 CHZ, ozn.
W1, o wydajnosci 95 m3/h, N = 13 W, n = 2500 obr/min, napiecie 230V firmy Venture
Industries. Wentylator wyposazony jest w opOznienie czasowe i sprzezony z o$wietleniem,
zabezpieczony przed wilgocia.

Nawiew do w/w pomieszczen podcisnieniowy z sgsiadujgcych pomieszczeh.

4.1.2 toalety dla niepetnosprawnych, toalety podwoj ne wentylowane razem (pom.
-04, 001, 057, 049, 059)

llos¢ powietrza wycigganego okreslono przyjmujac 100 mh dla toalety dla niepetnosprawnych,
50 m*/h dla pojedynczej toalety. Dla wywiewu w w/w pomieszczeniach projektuje sie wentylator
DECOR 100 CDZ, ozn. W1, o wydajnosci 95 m3/h, N = 13W, n = 2500 obr/min, napiecie 230V
firmy Venture Industries. Wentylator wyposazony jest w opéznienie czasowe i sprzezony z
odwietleniem.

Nawiew do w/w pomieszczen podcisnieniowy z sgsiadujgcych pomieszczen.

4.1.3 Toalety pojedyncze (pom. -06, -08, -15, -18, 019, 023, 006, 027, 070)

llos¢ powietrza wycigganego okreslono przyjmujac 50 m®h dla jednej toalety. Dla wywiewu w
w/w pomieszczeniach projektuje sie wentylator DECOR 100 CDZ, ozn. W2, o wydajnosci 95
m3/h, N = 13W, n = 2500 obr/min, napiecie 230V firmy Venture Industries. Wentylator
wyposazony jest w opdznienie czasowe i sprzezony z oswietleniem.

Nawiew do w/w pomieszczen podcisnieniowy z sgsiadujgcych pomieszczeh.

4.1.4 Pomieszczenia gospodarcze (pom. -13, 030, 071 )

llo$¢ powietrza wycigganego okreslono przyjmujac 30 m*h dla kazdego pomieszczenia. Dla
wywiewu w w/w pomieszczeniach projektuje sie wentylator DECOR 100 CDZ, ozn. W2, o
wydajnosci 95 m3/h, N = 13W, n = 2500 obr/min, napiecie 230V firmy Venture Industries.

Wentylator wyposazony jest w opdznienie czasowe i sprzezony z o$wietleniem.
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4.1.5 Pomieszczenia technologii basenowej (pom. -23  , -24, -25)

Wentylacja magazynu koagulantu i pomieszczenia technicznego

Nawiew podcisnieniowy Wywiew jest realizowany poprzez oddzielne dla kazdego pomieszczenia
wentylatory dachowe DAk-160 f-my Uniwersa, ozn. W5, lub réwnowazne.

Pomieszczenia korektora pH i podchlorynu sodu nalezy wyposazyé w wentylacje mechaniczng
awaryjng zapewniajacg 5 wymian/h (wyciag goéra i dotem - 30 cm nad posadzkg). W magazynie
kwasu wykona¢ odciag miejscowy (z nad dozownikdéw ). Kanaly wentylacyjne w wi/w
pomieszczeniach ze stali kwasoodpornej lub z windyr u.

Wytgczniki wentylacji pomieszczen chemikaliow powinny by¢ zainstalowane zaréwno wewnatrz
jak i na zewnatrz pomieszczen.

Wywiewny zblokowany z blokadg drzwi wejsciowych do pomieszczen.

Nawiew do w/w pomieszczen podcisnieniowy z sgsiadujgcych pomieszczeh.

4.1.6 Pomieszczenie kuchni (pom. 032)

Wywiew jest realizowany poprzez okap z wentylatorem kanatowym TD-500/150 N nad
urzadzeniami grzewczymi, ozn. W3, o wydajnosci 500 m3/h, N = 50 W, n = 2500 obr/min,
napiecie 230V firmy Venture Industries.

Nawiew do w/w pomieszczenia podcisnieniowy z sgsiadujgcych pomieszczeh.

4.1.7 Pomieszczenie zmywalni (pom. nr 029)

llos¢ powietrza wycigganego okreslono przyjmujac 10wymian/godz. Dla wywiewu w w/w
pomieszczeniu projektuje sie wentylator DECOR 300 RZ, ozn. W3, o wydajnosci 280 m3/h, N =
35W, n = 2200 obr/min, napiecie 230V firmy Venture Industries. Wentylator wyposazony jest w
opoéznienie czasowe, zalgczany recznie.

Nawiew do w/w pomieszczen podcisnieniowy z sgsiadujgcych pomieszczen.

4.1.8 Sala konferencyjna -21 - sala konferencyjna  — uklad N1/W1la

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng N1/Wla z odzyskiem ciepta w
oparciu o centrale nawiewno — wywiewng z wymiennikiem krzyzowym i system kanatow :

- nawiew : PCKb-P-D-24/2-FK-Xb-NW-W+PW+KE

- wywiew: PCKb-P-D-24/2-FK-W-Xb+PW+KE

Centrala podwieszana nawiewno - wywiewna z krzyzowym wymiennikiem ciepta, w wykonaniu
wewnetrznym na ramie nosnej wraz z materialami montazowymi, z przepustnicami
przystosowanymi do napedu elektrycznego na wlotach do centrali, kr6¢cami elastycznymi, z

odpowietrznikiem na nagrzewnicy oraz sekcjami ttumigcymi na czerpni i wyrzucie.
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4.1 Zestawienie pomieszcze n, w ktdrych zaprojektowano wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej i wentylacj

e mechaniczn a.

nr

Numer | Nazwa Nawiew | Wywiew wentylatora Dobrany wentylator
Zestawienie pomieszcze h piwnic
Toaleta Wentylator tazienkowy
4 niepetnosprawnego 100 wi DECOR 200CD
Wentylator tazienkowy
-6 | Toaleta 50 W2 DECOR 100CD
Wentylator tazienkowy
-8 |Toaleta 50 W2 DECOR 100CD
Pomieszczenie Wentylator tazienkowy
13 gospodarcze 30 W2 DECOR 100CD
Wentylator tazienkowy
-15 | Toaleta 50 W2 DECOR 100CD
Wentylator tazienkowy
-18 |Toaleta 50 W2 DECOR 100CD
-21 | Salka konferencyjna 2400 2328 centrala wentylacyjna
. Wentylator dachowy
-23 SDé)jswame podchlorynu 140 W5 kwasoodporny DAk-160 f-my
Uniwersal
Wentylator dachowy
-24 g/loa(ljguazyn podchlorynu 140 W5 kwasoodporny DAk-160 f-my
Uniwersal
Wentylator dachowy
-25 Magazyn kwasu 250 W5 kwasoodporny DAK-160 f-my
siarkowego .
Uniwersal
Zestawienie pomieszcze h parteru
Toaleta Wentylator tazienkowy
1 niepetnosprawnego 100 wi DECOR 200CD
Wentylator tazienkowy
6 |Toaleta 50 W2 DECOR 100CD
Pomieszczenie Wentylator tazienkowy
13 gospodarcze 30 W2 DECOR 100CD
Wentylator tazienkowy DECOR
14 | Toaleta 50 W2 100CD
. Wentylator tazienkowy DECOR
18 | Prysznice 100 W1 200CD
Wentylator tazienkowy DECOR
19 |Toaleta 50 W3 200CH
Wentylator tazienkowy DECOR
23 | Toaleta 50 W2 100CD
. Wentylator tazienkowy DECOR
25 | Prysznice 100 w1 200CD
27 | Toaleta 50 W2 Wentylator tazienkowy DECOR

100CD
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29 | zmywalnia 280 W3 \Z/\é%rcl;[yHlator lazienkowy DECOR
30 ggg;igs;cr:czfgie 30 W2 \1/\(/)%rc1;glslator tazienkowy DECOR
32 | Kuchnia 500 W4 TD-500/150 N
35 | Prysznice 100 W1 \2/\(/)%rc1;glslator tazienkowy DECOR|
36 | Toaleta 50 W2 \]{\é%rcl;qlslator tazienkowy DECOR
50 |Toaleta 50 W2 \1/\(/)%rc1;glslator tazienkowy DECOR|
52 Prysznice 250 W3 \Z/\é%rcl;[yHlator tazienkowy DECOR
56 ﬁ%ﬂi?nk(?sprawnego 100 W1 \2/\(/)%rc1;glslator tazienkowy DECOR
57 ;I]'i(:ea;g;[r?osprawnego 100 W1 \Z/\é%rcl;qlslator lazienkowy DECOR
58 | Prysznice 250 W3 g\é%rgﬂator tazienkowy DECOR|
60 | Toaleta 100 W1 \Z/\é%rcl;qlslator tazienkowy DECOR
64 | Szatnia ratownika 100 W1 \2/\(/)%rc1;glslator tazienkowy DECOR
68 E)/I;S%a:]zgvr;esgporzetu 100 W1 \Z/\é%rcl;qlslator lazienkowy DECOR
70 | Toaleta ratownika 50 W2 \1/\(/)%rc1;glslator tazienkowy DECOR
71 gggg)igg;?gze:ie 30 W2 \]{\é%rcl;qlslator lazienkowy DECOR
4.2 Zestawienie zaprojektowanych wentylatorow
LP Dobrany wentylator Oznaczenie | llo$¢ [szt.] | Producent
1 Wentylator tazienkowy DECOR 200 CD w1 10 VENTURE INDUSTRIE
2 Wentylator tazienkowy DECOR 100CD w2 16 VENTURE INDUSTRIE
3 Wentylator tazienkowy DECOR 200 CH w3 4 VENTURE INDUSTRIE
4 Wentylator kanatowy TD 500/150 w4 1 VENTURE INDUSTRIE
6 Wentylator dachowy DAK-160 w5 3 UNIWERSAL
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4.3 Zrédio ciepta, czynnik grzewczy.
Zroédtem ciepta w budynku bedzie istniejaca kottownia gazowo — olejowa dla potrzeb C.O.,
C.W.U. i wentylacji. Woda grzewcza doprowadzona bedzie do nagrzewnicy poprzez oddzielny

obieg grzewczy z rozdzielacza, dob6r pompy cyrkulacyjnej wg projektu wezta cieplnego.

4.4 Czerpnie i wyrzutnie

4.4.1 Czerpnie $cienne

Zaprojektowano dla uktadu N1/W1la czerpni e $cienng 300 x 800 mm

Czerpnia scienna powinny by¢ wykonana w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych przed
deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5
m/s. Lokalizacja czerpni wg czesci graficzne).

4.4.2 Wyrzutnie dachowe

Zaprojektowano wyrzutni @ dachow g 400 x 400 mm dla uktadu W1.

Dolna krawedz otworu wyrzutni powinna by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem.

4.5 Thumiki akustyczne
Thumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do

wewnatrz pomieszczen oraz halasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.
Tlumiki dobrano tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Nalezy zwrdcié
szczegOlng uwage przy mocowaniu ttumikéw akustycznych ze wzgledu na ich znaczng mase.

Poziom dzwieku nie powinien przekroczy¢ zgodnie z PN-87/B-02151/02

- 35dB (A) w pomieszczeniach biurowych.

- 45dB (A) hall,

Z uwagi na to zeby hatas od pracujacych wentylatoréw nie przenosit sie do pomieszczen poprzez
kanaly wentylacyjne dla centrali N1/W1la zaréwno na przewodach po stronie nawiewnej jak i
wyciagowej dobrano kulisowe ttumiki szumu firmy TROX lub réwnowazne, przeznaczone do
montazu w kanalach prostokatnych, ktére gwarantujg ze poziom dzwieku w kanatach przy
wylotach z kratek i anemostatéw nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Zaprojektowano:

Ip. Uktad nr Zaprojektowany tlumik Producent

1 uktad N1 MSA200-200-1-PF / 400x 200x1500 TROX
uktad Wla MSA200-200-2-PF / 800x 200x1500

5 uktad Ncz MSA200-200-2-PF / 800x 200x1500 TROX
uktad Wwyrz. MSA200-200-2-PF / 800x 200x1500

4.6 Klapy przeciw po zarowe
W miejscu przekraczania kanatdw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe zabudowane

muszg by¢ klapy pozarowe. Podziat na strefy pozarowe wg P.W architektury.
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Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ co najmniej 120 min.
Wszystkie klapy pozarowe sg przewidziane z sitownikami utrzymujacymi klape w pozycji otwartej
(napiecie 24V~) oraz ze sprezyng powrotng. Naped przestawia przegrode klapy do pozycji
otwartej, napinajac réwnoczesnie sprezyne powrotng. Przy zaniku napiecia zasilania
Zmagazynowana W napietej sprezynie energia przywraca przegrode klapy do jej potozenia
zamknietego. Sitownik podigczony jest do instalacji elektrycznej poprzez termoelement
elektryczny z wytacznikiem krancowym, dajgcym mozliwos¢ wykorzystania go w ukladach
sterowania. Klapy odcinajgce w wykonaniu, w ktérym normalne (bezsitowe, bezpradowe)
potozenie powoduje zamkniecie przegrody zamykajgcej w klapie.
Zaprojektowano klapy p.poz f-my GRYFIT lub réwnowazne:
- klapa p.poz.typ LX-4 o wym. LxH =800x200 mm szt. 3 f-my GRYFIT
- klapa p.poz.typ LX-4 o wym. LxH =400x200 mm szt. 2 f-my GRYFIT

4.7 Wentylatory wyci ggowe dachowe i kanatowe
Wentylatory wyciggowe montowane na dachu powinny byé wyposazone w podstawy tlumigce

lub cokoly i ttumiki kanatowe. Zdolnos$¢ tlumienia podstaw ttumigcych lub thumikéw powinna
zapewnia¢ obnizenie hatasu do poziomu wymaganego dla poszczegdélnych pomieszczen.

Wszystkie wentylatory powinny by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas w odlegto$ci 10 m nie
moze przekracza¢ 70 dB(A). W projekcie przewidziano wentylatory produkcji Uniwersal, Venture

Indudtries.

4.8 Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne
Do nawiewu w ukfadzie N1/W1la przewiduje sie kratki nawiewne podiaczone sg do instalacji

poprzez skrzynki przylgczeniowo-rozprezne. Wszystkie skrzynki przewiduje sie w wersji
wytlumionej

Do wyciggu powietrza przewiduje sie anemostaty, poditaczone podobnie jak nawiewniki, przy
pomocy wyttumionych skrzynek przytaczeniowo-rozpreznych.

Zaprojektowano urzadzenia f-my SWEGON lub réwnowazne:

- Kratki nawiewne GTHc 300x150+TRGc szt.8 f-my SWEGON

- Anemostaty wyciggowe PKA-315 + MBA-1-250/315 szt.4 f-my LINDAB

4.9 Kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem
Wszystkie kanaly bedg wykonane z blachy ocynkowanej, oprdcz kanatéw uktadach W2a, W2b.

ktore nalezy wykonac¢ z blachy kwasoodporne;.

Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — B (wg PN-B-76001:1996).

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugieé

przewodoéw miedzy podporami.
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Nalezy zabudowac¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
tych kanatow.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do
gldwnych kanatow przy pomocy przewodéw elastycznych izolowanych w przypadku instalacji
nawiewnej i nieizolowanych na instalacji wywiewnej o dtugosci nie przekraczajacej 1,5 m.

Wymiary kanatow i kratek ustalono kierujac sie kryterium predkosci dopuszczalnych powietrza:

- Przewody zbiorcze do5m/s
- Odgalezienia do 4m/s
- Podejscia do kratek do 1,5 m/s

Zaprojektowano przepustnice z typoszeregu produkcji FRAPOL.

Koncowg regulacje ilosci powietrza nalezy wykona¢ na zamontowanych przy skrzynkach
przepustnicach jednoptaszczyznowych i przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych.
Whytlumienie halasu zostalo przeprowadzone na tlumikach akustycznych kanatowych

umieszczonych za wentylatorami nawiewnymi i wyciggowymi.

4.10 Izolacje termiczne
Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii

aluminiowej nastepujacych kanatéw:
- wszystkie kanaly nawiewne na zewnatrz budynku - matami o gr. 50 mm,
- wszystkie kanaly wywiewne na zewnatrz budynku - matami o gr. 50 mm,
- wszystkie kanaly nawiewne - matami o gr. 30 mm,
- wszystkie kanaty wywiewne prowadzace powietrze do central z odzyskiem ciepta -
matami o gr. 20 mm ,

- pozostale kanaly nieizolowane

4.11 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instala  cji wentylacji
Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé w sposob pewny i trwaly. W kazdym przypadku nalezy

stosowac wibroizolacje gumowa dla central klimatyzacyjnych.

Kanaly, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tlumiki akustyczne nalezy
podwieszaé¢ lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow,
z przektadkg dzwiekochtonna filcowa lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania

przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materialdbw niepalnych,
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zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub Klapy odcinajgce;j.

4.12 Wytyczne bran zowe

4.12.1 Wytyczne AKPIA
Wyposazy¢ kompletnie uktady automatyki instalacji wentylacyjnych, dostarczyé do nich szafy
rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilajgcym od szaf do urzadzeh
(wentylatorow w centrali, nagrzewnicy wodnej, zaworéw dwudrogowych i tréjdrogowych z
sitownikami, termostatow, itp). Silniki wentylatoréw w centrali nalezy wyposazy¢ w falowniki do
regulacji predkosci obrotowej. Automatyke realizuje wykonawca AKPIA.
Regulacja parametrow
Regulacja zadanych parametrow ma sie odbywa¢ poprzez poréwnanie aktualnych zmierzonych
z wartosciami zadanymi. Uktady majg utrzymywaé¢ zadane parametry powietrza na wywiewie lub
opcjonalnie na nawiewie. Regulacje temperatury nalezy realizowa¢ dwustopniowo: odzysk ciepta
(priorytetowy) oraz obrébka powietrza w wymiennikach ciepta.
— | stopien — odzysk ciepta (dotyczy tylko instalacji z centralami nawiewno-wywiewnymi).
Regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma sie odbywa¢ poprzez ptynng zmiane nastaw
elementéw regulacyjnych (przepustnic w komorze mieszania, sitownikébw zaworéw
tréjdrogowych). Uklad ma zawsze dazy¢é do maksymalnego wykorzystania parametrow
powietrza aktualnie korzystniejszego (np. ochtadzanie pomieszczeh powietrzem zewnetrznym,
jezeli ma nizszg temperature niz powietrze wewnatrz).
— Il stopien — obrébka powietrza w wymiennikach poprzez zmiane nastaw zaworéw
regulacyjnych (dwu- lub tréjdrogowych) przy wymiennikach zasilanych wodg grzewczg
Uktad automatyki ma dazy¢ do maksymalnego odzysku ciepta i chiodu od powietrza
wywiewanedo i przekazanie do powietrza $wiezego.
Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem
Zabezpieczenie realizowa¢ przy pomocy termostatow przeciwzamrozeniowych montowanych za
nagrzewnicag. W przypadku wystgpienia za nagrzewnicg temperatury ponizej +5°C powinno
nastapic:

= zatrzymanie wentylatoréw w centrali,

= zamkniecie przepustnic od strony czerpni i wyrzutni

= otwarcie 100%-towe zaworu tréjdrogowego na instalacji grzewczej,

= uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy,

= pojawienie sie alarmu na szafie zasilajgco-sterowniczej.
Uruchomienie uktadu powinno nastepowa¢ automatyczne po podniesieniu temperatury za

nagrzewnicg powyzej +5°C z wykorzystaniem funkcji ,goracy start” (funkcje opisano ponizej).
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Trzykrotne zadziatanie frostu powinno blokowa¢ ukiad. Ponowne uruchomienie powinno

odbywac sie po skasowaniu alarmu na szafie zasilajgco-sterowniczej.

Dodatkowo przewidzie¢ uruchomienie wszystkich pompy obiegowej przy nagrzewnicy oraz

otwarcie na 5% zaworow tréjdrogowych w przypadku wystapienia temperatury zewnetrznej

ponizej +5°C, bez wzgledu na prace lub postéj uktadow.

4.12.2 Wytyczne budowlane

- dla wentylatoréw dachowych przewidzie¢ kominki pod podstawy dachowe,

- nalezy wykonac przebicia w $cianach i stropach umozliwiajagce przeprowadzenie
kanatéw powietrznych, wszystkie przejscia przewodoéw wentylacyjnych i rurociggéw
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ o 80 — 100mm wieksze od podanego
gabarytu przewodu lub rurociagu, Przejscia nalezy wykonac¢ na gtadko, po

przeprowadzeniu kanatéw izolowa¢ piankg poliuretanows.

4.12.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie elementow wentylacji oraz konstrukcje wsporcze nie zabezpieczone przed
korozjg nalezy przed malowaniem oczysci¢ i pozbawi¢ ognisk korozji do IIl stopnia
czystosci, przewody i ksztaltki z blach ocynkowanych dwukrotnie malowaé farbg
poliwinylowg do blach ocynkowanych po dwukrotnym doktadnym odtluszczeniu tych
blach.

Elementy nie zabezpieczone przed korozjg jak: konstrukcje wsporcze, podpory, ramy
montazowe itp. po oczyszczeniu malowa¢ zestawem farb chlorokauczukowych na kolor
granatowy

Wykonane zabezpieczenia antykorozyjne poddawac ogledzinom co 6 miesiecy

4.12.4 Wytyczne wykonania i odbioru

Przewody i ksztaftki wykona¢ z blachy ocynkowanej wg PN-89/H-92125.

Potaczenia przewodow wykona¢ wg BN-70/8865-32.

Prostki nalezy wykonac z luznym kotnierzem w celu doktadnego dopasowania instalacji
w trakcie montazu.

Prefabrykacje ksztaltek wentylacyjnych nalezy zaméwi¢ w firmach w tym
wyspecjalizowanych

Podparcia przewodéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz
2m.

Potaczenia ksztaltek wentylacyjnych uszczelnié uszczelkami samoprzylepnymi z tasmy

poliuretanowej, nie dopuszcza sie nieszczelno$ci na potaczeniach kotnierzowych.
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Niezbedne jest minimum raz w miesiacu czyszczenie filtrow, sprawdzenie naciggu i
standw paskow klinowych, mocowanie wentylatoréw, szczeg6towe informacije zawierajg
DTR- ki urzadzen
Dla zapewnienia niezawodno$ci dziatania urzadzen niezbedne jest zapewnienie
minimum czesci zapasowych tj. kompletu paskéw klinowych dla kazdej centrali oraz

kompletu filtrow.

4.12.5 Ochrona przeciwpo zarowa

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji spetnia

nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia przewodow wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, zaréwno przez sciany jak i stropy sa zabezpieczone klapami o
odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,
przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
obudowane sg elementami o klasie odpornosci ogniowej (E 1), wymaganej dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace,

wszystkie klapy pozarowe sg przewidziane z sitownikami utrzymujgcymi klape w pozycji
otwartej (napiecie 24V~) oraz ze sprezyng powrotng. Naped przestawia przegrode klapy
do pozycji otwartej, napinajac rownoczesnie sprezyne powrotng. Przy zaniku napiecia
zasilania zmagazynowana w napietej sprezynie energia przywraca przegrode klapy do
jej potozenia zamknietego. Sitownik podigczony jest do instalacji elektrycznej poprzez
termoelement elektryczny z  wylgcznikiem  krancowym, dajacym  mozliwosé
wykorzystania go w ukfadach sterowania. Klapy odcinajgce w wykonaniu, w ktérym
normalne (bezsitowe, bezprgdowe) potozenie powoduje zamknigecie przegrody
zamykajacej w klapie,

do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,

wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢
wykonane z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,
wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi (np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody,

sygnat pozarowy ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajacej, gdzie w
przypadku pozaru ma zosta¢ odciete zasilanie wszystkich urzadzen,

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen

przewodu,
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- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalaciji,

- filtry i tumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie

czastek.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,Warunkow

technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

Opracowat:
Wioletta Spedzia
Mgr inz.
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